Toto pozarné bezpecnostni feSeni je navrzeno Vv rozsahu pro zadost o stavebni
povoleni dle vyhl. MPMR €. 499/2006 Sb. pfriloha 1 v navaznosti na zak. 183/2006 Sb., §
110, odst. 2 b/, zpracované v navaznosti na vyhl. MV 246/2001 Sb., § 41, odst. 2, s
vyuzitim odst. 4 a vyhl. €. 23/2008.

Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani:
- dokumentace pro stavebni fizeni z 01/2018

- CSN 730834, CSN 730833, CSN 730802, CSN 730810, CSN 730873, CSN 730821 ED.2
(2007) a CSN a predpistl souvisejicich a platnych v dobé& zpracovavani projektu (vyhl. MPMR
€. 499/2006 Sb. priloha 1, zak. 183/2006 Sb., § 110, odst. 2 b/, vyhl. MV 246/2001 Sb., § 41,
odst. 2, s vyuZitim odst. 4 a vyhl. 206/2009 Sb. a ¢. 23/2008 Sb.).
- Pfirucka PAVUS "Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodd"
(2009), ktera nahrazuje zrusenou CSN 730821 (1973).

al/ Popis a umisténi stavby a jejich objektu:

Pfedmétem pozarné bezpecénostniho feSeni je posouzeni dodateCného zatepleni obou
podélnych stran (SV a JZ) stavajiciho panelového bytového domu ¢&.p. 3280-3285, kat.C.
1494/48 v ul. Mladoboleslavska v Mélniku, dale rekonstrukce lodzZii a rekonstrukce a
zatepleni stfeSniho plasté, osazeni novych klempifskych a zamecnickych prvku, a repase
hromosvodu.

Soucasti vnéjsiho zatepleni bude provedeni nové valbové stfechy na stavajici ploché stfeSe
a zatepleni nové vzniklého padniho prostoru bez ucelového vyuziti z vrchni pochlGzné strany
podlahy pudy.

Obé stitové strany (JV a SZ) byly jiz zatepleny v roce 2012 zateplovacim systémem pro
pouziti v Ceské republice ucelenou sestavou hodnocenou jako celek (ETICS) s tfidou
reakce na ohen B z polystyrenovych desek EPS F tl. 140 mm, ¢ast pod terénem a sokl 30 cm
nad terénem XPS tl. 120 mm ve standardu BAUMIT.

Zatepleni musi byt provedeno dle CSN 730810, &l. 3.1.3b/ pro objekty s pozarni vyskou h <
12 m podle zasad CSN 730810, ¢&l. 3.1.3.2, pfi dodrzeni pozadavku ¢&l. 3.1.3.3 bod a1/ nebo
bod b/, zateplovacim systémem pro pouziti v Ceské republice ucelenou sestavou
hodnocenou jako celek (ETICS), ktery bude tvofit uceleny vyrobek (povrchova vrstva, tepelna
izolace, nosné rosty, upeviovaci prvky, popf. dalsi specifikované soucasti) tfidy reakce na
ohen B, pfiemz vyrobek tepelné izolaéni ¢asti - polystyren musi byt nejméné tfidy reakce na
ohenn E a musi byt kontaktné spojen se zateplovanou sténou, povrchova vrstva musi
vykazovat index $ifeni plamene is = 0 mm-min™.

Pokud bude vnéjSi zatepleni zalozeno nad terénem, je nutno dle pozadavku ¢l. 3.1.3.3a1/,
provést vnéjSi zatepleni sestavou tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 (mineralni vata apod.) v
prubézném pruhu minim. 90 cm v urovni zalozeni. Pokud je vnéjSi zatepleni zalozeno nad
terénem, avSak méné nez 1 m nad urovni terénu, Ize tento pozadavek aplikovat az od vySky
1 m. Pokud je zatepleni zalozeno pod terénem, neni tento pruh pozadovan.

Jako ekvivalentni upravu je mozné, dle ¢l. 3.1.3.3b/, provést FeSeni vyhovujici zkousce
podle CSN ISO 13785-1, kdy sestava pro vné&jsi zatepleni musi byt v mistech zaloZeni,
pokud je tato urover nad terénem, zaji$téna tak, aby pfi zkousce podle CSN ISO 13785-1
nedoslo k Sifeni plamene (po vnéjSim povrchusestavy nebo po tepelné&izolaCnim materialu
zatepleni) pfes uroven 0,5 m od spodni hrany zkuSebniho vzorku, a to po dobu do 30 min pfi
tepelné zatézi 100 kW. Pokud neni mozno prokazat splnéni uvedeného kritéria podle CSN
ISO 13785-1 zkouskou, je nutno provést vnéjSi zatepleni sestavou tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 (mineralni vata apod.) v pruhu minim. 90 cm v urovni vnéjSiho zatepleni dle
predchoziho textu. Pokud je zatepleni zalozeno pod terénem, neni tato ekvivalentni uprava
poZadovana.
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V navaznosti na ¢l. 3.1.3.5 nejsou pro objekty h =< 12 m, na zatepleni vnéjSich
horizontalnich konstrukci ze spodni ¢asti Zzadné zvlastni pozadavky z hlediska tfidy reakce
na ohen zateplovaciho systému. Podhledy stropd u lodzii budou zatepleny kontaktnim
systémem s izolaénimi deskami z mineralni vaty (MW) (tfida reakce na ohén A1 pfipadné
A2) v il. 50 mm se silikonovou omitkou na perlince.

V navaznosti na CSN 730834, Cl. 5.5.3 se pfi dodatecné vnéjSi tepelneé izolaci obvodovych
stén, provedené podle CSN 730810 nezhorSuje druh konstrukci, ani se nezvétSuji pozarné
oteviené plochy, ani nevznikaji nové pozadavky na pozarni pasy.

Jedna se o 5ti podlazni (1PP a 4NP) panelovy obytny ddm systému VVU-ETA-T-08
stfedoCeska varianta, postaveny dle dokumentace z r. 1986, s konstrukéni vyskou kazdého
podlazi 2,80 m. Podlaha suterénu je u JZ prageli v Grovni terénu a dle CSN 730802, &l. 5.2.1
se jedna o objekt s 5ti NP (h = 11,8 m, s nehoflavym konstruk&nim systémem).

Svislou nosnou konstrukci tvofi montované stény z Zelbet. panell tl. 200 mm. Obvodové
panely jsou sendviové s vnitini nosnou vrstvou tloustky 150 mm, 80 mm PPS a kryci
Zelezobetonovou vrstvou tl. 60 mm o celkové tl. 290 mm. Pfi¢né stfedni nosné stény jsou
montovany z Zelezobetonovych panell o skladebné tl. 200 mm. Vodorovné nosné
konstrukce jsou pfedpjaté Zelbet. dutinové panely tl. 200 mm.

V 1.NP se nachazeji prostory domovniho vybaveni a komercni prostory.

V ostatnich nadzemnich podlazich jsou bytové jednotky a na kazdém obytném podlazi (2. -
5. NP) jsou v kazdém €.p. byty 2+KK, 3+1 a 4+1, tj. 3 BJ na kazdém obytném podlazi, tj. 12
BJ v kazdém ¢€.p., t.j celkem 72 BJ v posuzované Casti se Sesti €.p. (3280-3285).

Vstup do kazdého €.p. je zajistén 2ma vstupy; hlavnim vchodem ze severovychodni podélné
strany, z ul. Mladoboleslavska a z opacné JZ podélné strany, z ul. Jezdecka.

V ramci této sanace objektu bude u lodzii zruSeno stavajici zabradli, které bude nahrazeno
novym tenkosténnym ocelovym uzavienym ramem, jako vypli zabradli v celé ploSe bude
pouzito bezpeénostni zaskleni Connex tl. 8 mm - jedna se o prvky s tfidou reakce na ohen
Al — dle CSN 730810, &l. 5.4.10 bez pozadavku na tfidu reakce na oheri vyplni parapet(
(objekt h =11,2 <12 m).

Ke zméné uzivani objektu dle €l. 3.2 nedochazi:
al ke zvy$eni p x an x ¢ o vice nez 15 kg/m? nedochazi:
dizpozice ani zména ucelu objektu se neméni

b/ ke zvySeni poctu unikajicich osob dle €l. 3.2 b/ nedochazi:
puvodni pocet osob se neméni

c/ ke zvySeni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného
pohybu o vice jak 12 osob se neuvazuje.

d/ k zaméné funkce ve vztahu k CSN 730833 (CSN 730802) nedochazi.

e/ k zadnym podstatnym stavebnim zménam nedochazi - s nastavbou, vestavbou ani
pristavbou se neuvazuje

Dle CSN 730834, &l. 3.2 Ize zatepleni objektu se stavebnimi Gpravami posuzovat jako zménu

staveb skupiny | a postupovat podle ¢l. 3.3 s uplatnénim omezenych pozadavkl pozarni
bezpecnosti dle odst.4.
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Provedenim nové stfechy s dfevénym valbovym krovem na stavajici ploché stfeSe vznika
nové pudni prostor bez ugelového vyuZiti, ktery neni uzitnym podlazim (p, < 5 kg/m?), a tyto
stavebni upravy je mozZno posuzovat jako zménu skupiny Il s uplatnénim specifickych
pozadavku na pozarni bezpecnost a postupovat dle odst. 5.

Dle €l. 3.3:

a/ Predmétem stavebnich uprav bude zatepleni obvodovych stran objektu, vcCetné
postrannich stén a stropu lodZii a rekonstrukce venkovnich ¢asti stfiSek u vstupu do objektu.
Do nosnych konstrukci nebude zasahovano.

b/ Zadné nové prostory ani nové vybaveni podle bodu b1/ - b8/ nebude budovano.

c/ bude provedeno dodate¢né zatepleni obvodovych stén, vnitfnich stén a stropl lodzii a
venkovnich €asti stfiSek u vstupl do objektu.

d/ jedna se o budovu OB2, u které nedojde ke zvétSeni zastavéne plochy ani ke zvySeni
pozarni vySky — nové vznikly padni prostor bez uc€elového vyuziti neni dle CSN 730802, ¢l.
5.2.4 uzitnym podlazim (p, < 5 kg/m?) a bude posuzovan ve zméné |I.

e/ k zadné vyméné, zaméné nebo obnoveé technologického zafizeni nedochazi.
f/ k Zadné zméné vnitfniho ¢lenéni nedochazi.

Dle CSN 730834, ¢&l. 3.3 ¢/ Ize zatepleni asti objektu posuzovat jako zmé&nu staveb skupiny
| a postupovat podle €l. 3.3 s uplatnénim omezenych pozadavku pozarni bezpecnosti dle
odst.4.

Technické pozadavky dle €l. 4:
a/ k zadnym vyménam nebo nahradam prvkd v nosnych nebo pozarné délicih konstrukcich
nedochazi.

b/ tfida reakce stavebnich vyrobkd na ohef nebo druh konstrukci pouzitych v novych a
ménénych stavebnich konstrukcich nebude oproti pldvodnimu stavu zhorS§en a na nové
provedené vnitini Upravy stén a stropt nebude pouzito vyrobkl tfidy reakce na ohen E nebo
F a u stropu (podhledll) nebudou pouzity hmoty, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji nebo
odpadavaiji.

Zatepleni je navrzeno provést zateplovacim systémem pro pouziti v Ceské republice
ucelenou sestavou hodnocenou jako celek kontaktnim systémem ETICS klasifikovaném do
tfidy reakce na ohen B (s2, d0) (ve standardu BAUMIT PRO), ktery bude tvofit uceleny
vyrobek (povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné rosty, upevhovaci prvky, popf. dalSi
specifikované soudasti) z polystyrenu EPS 70 F (14-18 kg/m?, tfida reakce na oherl E, H; =
39 kg/m?) tl. 50 mm, 80 mm a 140 mm, u sokld se zaloZenim pod terénem do vysky 30 cm
nad terén extrudovanym polystyrenem PERIMETR (XPS) (30 kg/m?, tfida reakce na ohefi
E, Hi = 39 kg/mz) tl. 120 mm, tepelné izolacnimi deskami z tvrzené pénové fenolové
pryskyfice podle EN 13166 (35 kg/m?, tfida reakce na oheri C-S2, dO, v aplikaci B-S1, d0, H;
= 27 kg/m?®) tl. 90 mm a deskami mineralni vatou (MW) (tfida reakce na ohé&n A1-s1, dO
pfipadné A2-s1, dO), jako povrchova uprava bude pouzita silikonova omitka Skrabana
zrnitosti 1,5 mm na skelné tkaniné (perlince) is= 0 mm/min v tl. 50 mm. Systém bude zaloZen
30 cm pod terénem se soklem proti odstfikujici vodé do vysky 30 cm nad terén deskami z
extrudovaného polystyrenu PERIMETR (XPS), nad kterym bude provedeno zatepleni
kontaktnim systémem z fasadniho pénového polystyrenu oznatovaného EPS 70 F a tepelné
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izolaCnimi deskami z tvrzené pé&nové fenolové pryskyfice.

Podhledy stropl u lodzii budou zatepleny kontaktnim systémem s izolacnimi deskami z
mineralni vaty (MW) (tfida reakce na ohén A1-s1, dO pfipadné A2-s1, d0), is= 0 mm/min v tl.
50 mm s armovaci sitkou a se silikonovou omitkou Skrabanou tl. 1,5 mm.

Na stfeSe kazdého vstupu, na stavajicich Zelbet. stropnich panelech tl. 20 cm a na fimsach
nad poslednih lodzii, které jsou tvofeny také zelbet. stropnimi panely tl. 20 cm, bude nové
provedeno zatepleni kontaktnim systémem z polystyrenem EPS 150 S (stabil) (dle vyrobce
STYROTRADE s hmotnosti 23 - 28 kg/m®) v tl. 50 mm, s vrchnimi OSB deskami tl. 24 mm,
(1 m?& 700 kg/m?), a s vrchni z plechovou pozink. krytinou tl. minim. 0,4 mm bez plastisolové
povrchové Upravy, kterou je mozno pouzovat jako nehoflavy stfesni plast. Vyhovuje CSN
730802, &l. 10.2.2 b/ v navaznosti na ¢l. 8.15.2 a CSN 730810, &l. 8.3 (klasifikace Broor (t3))
s odvolanim na rozhodnuti komise 2000/403/ES, ktera stanovi, Ze u této plechové stfesni
krytiny (viz CSN 730810, tab. A.10) Ize pfepokladat, Ze pokud bude konstrukce Fadné
navrzena a provedena, spliuji tyto krytiny bez zkouseni tato kritéria pro chovani stfeSnich
krytin pfi vn&jSim pozaru; prinik ohné stfechou, Sifeni ohné po vné&jSim povrchu stfechy,
Sifeni ohné uvnitf stfeSni konstrukce a tvorba plamenné hoficich kapek nebo ¢€astic (t.zn. ze
splnuji  bez zkouSeni vSechny pozadavky na funkCni vlastnost pfi vnéjSim pozaru -
klasifikaci Broor (tl), Broor (tZ) i Broor (t3)) Dle CSN 730810, ¢l. 3.2.3.2 stfedni plast z
konstrukci dle bodu a/ + d/, zelbet. stropni panel tl. 20 cm (REI 60 DP1) s polystyrenem EPS
150 stabil tI. 5 cm s vrchni vrstvou stfesSniho plasté z plechovou pozink. krytinou tl. minim.
0,4 mm bez plastisolové povrchové upravy s klasifikaci Broor (13) je konstrukci DP1 a dle
CSN 730802, &l. 8.15.4b5/ se stfedni plast s touto skladbou nepovaZuje za pozarné
otevienou plochu.

Na zatepleni vrchni ¢asti podlahy v pidnim prostoru nejsou na zateplovaci vyrobky zadné
pozadavky na jejich hoflavost. Zatepleni se pouze zapocCita do ps, jako hoflava latka
obsazena v podlaze, p, se zateplenim podlahy nezvySuje. Na zatepleni bude pouzito 1x
mineralni vata (tfida reakce na ohén A1-s1, dO pfipadné A2-s1, dO, is= 0 mm/min) v celkové
tl. 10 cm s pfevazanim spar.

c/ Sice dochazi v nékterych Castech k vyménéné vyplni otvorl za nové, ale stejnych
rozméru, ale touto vyménou nedochazi ke zménam stavajicich pozarné otevienych ploch a
nedochazi ke zvy$eni soudinu p x ¢ o vice nez 30 kg/m?, dle CSN 730834, ¢l. 5.9.1 se
odstupové vzdalenosti nemusi pfehodnocovat a v ndvaznosti na €l. 5.9.2 je mozZzno uvazovat
stavajici odstupy za vyhovujici.

Dle CSN 730802, ¢&l. 8.4.5 vné&jsi povrch obvodové stény: polystyrenové desky tl. 20-40 mm,
120 mm a 140 mm (dle vyrobce s hmotnosti 14 - 18 - 20 kg/m®), t.j. M; = 140 mm x 20 kg/m?
= 2,8 kg/m?, Hi= 39 kg/m? Q = 2,8 x 39 = 109,2 MJ/m? < 150 MJ/m?, polystyrenové desky
PERIMETR nejvétsi tl. 120 mm (dle vyrobce STYROTRADE s hmotnosti 30 kg/m?), tj. M;=
3,6 kg/m?, Hi = 39 kg/m? Q = 3,6 x 39 = 140,4 MJ/m? < 150 MJ/m?, desky z tvrzené pé&nové
fenolové pryskyfice tl. 90 mm (napt. dle KINGSPAN s hmotnosti 35 kg/m?), tj. M; = 3,15
kg/m?, Hi = 27 kg/m? Q = 3,15 x 27 = 85,05 MJ/m? < 150 MJ/m? - dle CSN 730802, &l. 8.4.5
se nejedna o zcela ani CasteCné pozarné oteviené plochy.

V navaznosti na CSN 730834, &l. 5.5.3 se pfi dodateéné vnéjsi tepelné izolaci obvodovych
stén, provedené podle CSN 730810 nezhorsuje druh konstrukci DP1, zatepleni je provedeno
izolaci ucelenym vyrobkem s tfidou reakce na ohén B, ani se nezvétSuji pozarné oteviené
plochy, ani nevznikaji nové pozadavky na pozarni pasy. Porovnani odstupovych vzdalenosti
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podle CSN 730802, &l. 10.4.6 se nemusi provadét.

d/ Zadné nové prostupy st&énami podle CSN 730834, &l. 4a/ do sousednich pozar. Usekd
nebudou provadény.

e/ S centralni strojovnou VZT ani s Zadnymi novymi rozvody VZT se neuvaZzuije.
f/ Zadny novy prostup stropu nebude provadén.
g/ Plvodni unikové cesty nejsou zuzeny ani prodlouzeny.

h/ Zadny novy pozar. usek podle bodu 3.3 b/ se nové v objektu nevyskytuje a nemusi byt
zfizovan - dle CSN 730802 ani CSN 730804 neni pozadovano.

i/ Stavebnimi upravami nejsou zhorSeny puvodni parametry zafizeni umoznujici protipozarni
zasah.

Vstup do kazdého €.p. objektu je zajistén 2ma vstupy; hlavnim vchodem ze severovychodni
podeélné strany z ul. Mladoboleslavska a z JZ podélné strany z ul. Jezdecka.

Jako nastupni plocha maze slouzit prostor pfed posuzovanym objektem ze SZ a JV strany
strany. Jako zasahové cesty mohou slouzit vstupy do jednotlivych &.p. objektu a na né
navazujici vnitini chodby.

V 1.stupni poplachu bude zasahovat HZS stanice Mélnik, JPO Mélnik Blata, JPO Mélnik
Mlazice a JPO Mélnik Vehlovice — Chloumek.

V dosahu cca 19 m jihovychodnim smérem od vstupu €.p. 3280 je ze strany ul. Jezdecka v
chodniku ul. Sportovni, prochazejici podél jihovychodni Stitové strany objektu, a v dosahu
cca 89 m severozapadnim smérem od vstupu &.p. 3285 v ul. Studentska, prochazejici podél
severozapadni Stitové strany objektu, osazeny na vefejném vodovod. fadu DN 100 stavajici
podzemni pozar. hydranty DN 80, které mohou slouZit jako vnéjSi odbérna mista pro
poZadovany odbér 6 I/sec pfi v= 0,8 m/sec a tlaku min. 0,2 Mpa - vyhovuje CSN 730873,
tab.1, pol.2 a tab.2, pol.2.

V kazdém C.p. je proveden stavajici vnitini pozarni rozvod s osazenim hydrantovych
kompletd C52 na kazdém podlazi a dle CSN 730834 pro zménu staveb skupiny | se
nevyzaduje zfizeni novych vnitfnich odbérnich mist.

Zadny novy PHP pro vnéjsi zatepleni nemusi byt v objektu, v navaznosti na CSN 730833, &l.
5.4, umistén.

Jelikoz se jedna o zménu staveb skupiny |, neni nutno, v navaznosti na vyhl. ¢. 23/2008, §
31, byty vybavit zafizenim autonomni detekce a signalizace koufe nebo pozZaru.

Stavebni upravy spliuji pozadavky odst. 4 a nedochazi ke snizeni poZarni bezpelnosti

objektu ani osob, a zatepleni objektu nijak neovlivni stavajici pozarni riziko objektu a z téchto
uprav nevyplyvaji zadné noveé pozadavky z hlediska pozZarni bezpecnosti stavby.
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NOVY KROV VALBOVE STRECHY:

Provedenim nové stfechy s dfevénym valbovym krovem na stavajici ploché stfeSe vznika
nové pudni prostor bez ugelového vyuZiti (p, < 5 kg/m?), ktery neni uzitnym podlazim, a tyto
stavebni uUpravy je mozZno posuzovat jako zménu skupiny Il s uplatnénim specifickych
pozadavku na pozarni bezpecnost a postupovat dle odst. 5.

CSN 730834 él. 5.1:

5.1.1 Dle CSN 730802, ¢&l. 7.2.8a/ ma objekt nehoflavy konstrukéni systém a dle CSN
730834, ¢l. A.1.1 kazda obytna burnika a prostory domovniho vybaveni Ize bez dalSich
prikazt zaradit do SPB Ill. Nosna konstrukce stfechy bude provedena nad pozarnim
stropem posledniho NP a jelikoz nékteré prvky konstrukce krovu jsou bez prokazatelné
pozarni odolnosti, bude v navaznosti na CSN 730802, &l. 8.3.2 puvodni Zelbet. strop
posouzen jako pozarné odolny s pozadavkem na pozar. odolnost 30 min - pro strop nad
poslednim NP v SPB Ill, pficemz vSechny stavajici konstrukce objektu vyhovuji az do SPB IV
(v navaznosti na CSN 730834, &l. A.2.1).

Potom dle CSN 730802, &l. 8.7.2 nejsou na nosné konstrukce stfechy Zadné pozadavky na
pozar. odolnost a tyto konstrukce mohou byt i z konstrukci DP3.

Jelikoz jsou na pavodni venkovni ¢ast ploché stfechy provedeny stavajici vylezy z podesty
chodbové Casti posled. NP, opatfené ocelovym jednoplastovym poklopem, které nyni budou
slouzit jako uzavéry v pozarnim stropu posl. NP do pudniho prostoru bez ucelového vyuziti,
musi byt tyto vylezy opatfeny uzavéry s pozarni odolnosti minim. 15 min (EW 15 DP3).
Stavajici ocelové poklopy mohou byt v navaznosti na CSN 730834, &l. 5.5.4d/ uvazovany
jako pozarni uzavéry, s pozarni odolnosti EW 15 DP1 a mohou byt pfipadné i v otvoru
ponechany. Nemusi byt opatfeny pozarnim tésnénim a mohou byt ponechany pUvodni
kovové zamky a zavésy. Budou-li osazeny nové uzavéry téchto otvorl, tak musi splfiovat
pozarni odolnost minim. EW 15 DP3.

Na puvodni stfechu jsou vyusténa stavajici utésnéna plastova odvétravaci potrubi kanalizace
DN 100 a utésnéna stavajici nehoflava ocel. pozink. potrubi VZT DN 350, ktera jsou
ukoncena odvétravacim ventilatorem s vydechem do venka.

Tato potrubi budou nyni prodlouzena a budou vedena podstfeSnim prostorem nad stfechu z
trapéz. plechu na dfev. latich s t&mito pozadavky: Dle (CSN 730802, ¢1.8.6.1) musi byt
prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi mezi jednotlivymi pozar. useky
objektu utésnény na celou hloubku a to az k vnéjSim povrchim prostupujicich zafizeni, aby
byla zajisténa celistvost konstrukce a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jaka
se pozaduje u pozarné délici konstrukce, nepozZaduje se vSak vyssi nez 30 min (El) s tfidou
reakce na ohefi A1 nebo A2 (CSN 730802, &.8.6.1) pro SPB Il pfilehlych pozar. usekd pod
stropem puady v posled. NP.

V navaznosti na CSN 730810, &l. 6.2.1 je t&snéni prostupl mozno provést doté&snénim
(napf. dozdénim nebo dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 v celé
tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy okolo chranénych unikovych
cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytah(). Toto dotésnéni prostupl je mozno
pouzit, jedna-li se o prostupy zdénou neb betonovou konstrukci (sténa, strop) a jedna-li se
max. o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (voda, topeni,
chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheft A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi
primér potrubi max. 30 mm a pfipadné izolace v misté prostupt (pokud jsou) musi byt
nehoflavé tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 s pfesahem minim. 500 mm na obé strany
konstrukce. Toto dotésnéni je mozno pouzit, jedna-li se o jednotlivy prostup jednoho
(samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chraniCky apod.) s vn&jSim pramérem
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kabelu do 20 mm, pfi¢emz prostup musi byt se stejnym primérem. Takovyto prostup smi byt
bez dalSiho opatfeni veden ve zdéné, betonové, sadrokartonové nebo sendviCové
konstrukci, pficemz tato konstrukce musi byt dotaZzena az k povrchu kabelu shodnou
skladbou.

Timto feSenim lze samostatné zajistit vSechny vySe uvedené prostupy, mezi nimiz je
vzdalenost alespori 500 mm a otvory pro prostupy jsou stejného primeéru jako prostupujici
vedeni.

V ostatnich pfipadech je nutno prostupy dotésnit pozarné bezpecCnostnim zafizenim v
souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢&l. 7.5.8, kdy musi byt zabrané&no $iteni pozaru
hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitinim prostorem potrubi, nebo jiného prostupujiciho zafizeni
pomoci manzet, tmeld, ucpavek, bloku, polstaru, desek, té€snicich zatek, zpénujicich natéru,
povlaku, tésnicich Shdr a pod., napf. systémy PROMAT, HILTI, INTUMEX, PYRO-SAFE a
pod.), které musi vykazovat stejnou pozar. odolnost jako délici konstrukce, kterou rozvody
prostupuji, nepozaduje se vsSak vy$Si nez 90 min, resp. 30 min (El) s tfidou reakce na ohen
A1 nebo A2 (CSN 730802, &1.8.6.1) pro SPB llI pfilehlych pozar. usekd pod stropem pady v
posled. NP.

V navaznosti na druh a velikost prostupu, tloustku délici konstrukce musi byt vhodnost
daného feSeni prfedem konzultovana s vyrobcem nebo firmou, ktera toto protipozarni
opatfeni smi provadét (napf. PROMAT s.r.o. Praha, SEIDL & SPOL s.r.o. Dvar Kraloveé).
Musi byt dodrzeny technologické a pracovni postupy.

Na stavajici utésnéné plastové odvétravaci potrubi kanalizace DN 100 mm nejsou z hlediska
pozarni bezpecCnosti Zadné dalSi poZzadavky mimo oprav utésnéni pfi prostupu pozarnim
stropem z nizSiho podlazi — viz pfedchazejici pozadavky na utésfiovani plastového potrubi.

Stavajici vzduchotechnicka utésnéna ocel. pozink. potrubi DN 350 mm vzhledem k tomu, ze
nemohou byt opatfena pozZarni klapkou, musi byt, v€etné vsazeného ventilatoru, provedena v
podstfeSnim prostoru jako chranéna s pozadavkem na pozar. odolnost z vnitfni (i->0) strany
El 30 DP1 (dle CSN EN 1366-1) pro SPB Il bytti v posled. NP, pod ptdou, a z vn&jsi (i<-0)
strany, z ptdy, El 15 DP1 (dle CSN EN 1366-1) pro SPB | plidy bez vyuziti (napt. potrubni
systém ISOVER ULTIMATE PROTECT (Saint-Gobain ISOVER CZ s.r.o.) nebo KNAUF
INSULATION FIRESTOP (KNAUF INSULATION, spol. s r.0.), nebo z desek PROMATECT tl.
25 mm - dle firmy PROMAT s.r.o., Praha, dle CSN EN 1366-1 je pozar. odolnost ocel. potrubi
opatfeného obkladem deskami PROMATECT nebo potrubi tvofené pouze témito deskami
pro pozar zvenku i zevnitf El 30 DP1 nebo z desek FIREBOARD 15 mm + 15 mm systému
KNAUF konstrukce K 27).

Vhodnost vybraného pozarné bezpecCnostniho zafizeni (konstrukce) je nutno pfedem
konzultovat s vyrobcem, pfipadné s odborné zpUsobilou firmou, ktera toto pozarné
bezpecnostni zafizeni bude provadét.

5.1.2 Z hlediska pozarni bezpeénosti se v navaznosti na CSN 730802, &l. 5.2.1 o objekt s 5ti
NP (h = 11,8 m). S ohledem na CSN 730802, &l. 7.2.12a/, se na konstrukce, které se
nachazeji nad pozarnim stropem posledniho NP, pokud poZarni strop neni zavisly na téchto
konstrukci, nebere zfetel a objekt je mozno posuzovat s nehoflavym konstrukénim
systémem.

5.1.3 Jedna se o nastavbu krovu s hoflavym konstrukénim systémem.

5.1.4 Dle tab. 11 pro a = 0,9 je max. dovolena velikost ptidniho prostoru 500 m? - skute&nost
je 109 x 16,2 m (1767,4 m? > 500 m?). Dle CSN 730833, &l. 5.2.2 vyplyva potfeba ¢lenéni
pudniho prostoru na pozar. Useky o max. velikosti 500 m?. Pudni prostor bude rozdélen na 4
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pozarni Useky o max. velikosti do 500 m? poZarnimi sténami s poZadavkem na poZar.
odolnost minim. 30 min (DP1) — tvarnicemi YTONG v tl. 15 cm - dle podklad( vyrobce XELLA
je mozno uvazovat s pozarni odolnosti 180 min (REI 180 DP1). Kazda tato pozarni zed musi
byt dle CSN 730802, ¢&l. 8.2.4 vyzdéna v tl. 15 cm nad stfesni plast z taskové krytiny na
dfevénych latich (v navaznosti na pozn. k ¢l. 8.15.1 se jedna o konstr, DP3), ktery budou
prevySovat minim. o 30 cm - méfeno kolmo k roviné stfechy.

Nebo na zakladé pozadavku CSN 730802, &l. 8.2.4, kdy plechova trapézova krytina ma
povrchovou vrstvu z nehoflavych hmot postaci, kdyz kazda tato pozarni zed bude vyzdéna
tésné pod plechovou trapézovou krytinu a v rozsahu 120 cm na kazdou stranu od kazdé této
pozarni zdi budou misto dfevénych lati, které jsou soucasti stfeSniho plasté, pouzity laté z
nehoflavych hmot (napf. z Jekl profily) — potom se bude v této ¢asti jednat o stfesni plast z
konstrukci DP1.

Témito pozarnimi zdmi nesmi prochazet zadny hoflavy prvek (konstrukce) z jednoho pozar.
useku do druhého.

V kazdé této pozarni zdi bude proveden revizni dvefni prichod, ktery bude opatfen dverni
sestavou s poZadavkem na pozar. odolnost EW 15 DP3, v€etné zarubné (v navaznosti na
vyhl. MV 202/1999, § 2d/). Pozarni uzavéry otvord musi byt v pfipadé pozaru uzavieny
(dvefe nemusi byt opatfeny samouzaviraem, predpoklada se trvalé uzavieni pro pldu bez
ucelového vyuziti).

Dle (CSN 730802, &1.8.6.1) musi byt prostupy rozvodd a instalaci pozarn& délicimi
konstrukcemi mezi jednotlivymi pudami utésnény na celou hloubku a to az k vngjSim
povrchum prostupujicich zafizeni, aby byla zajisténa celistvost konstrukce a to ve stejné
skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jaka se pozaduje u pozarné délici konstrukce, t.zn. El
15 DP1 (pro SPB | pidy). Pozarné délici konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované Casti k vnéjSim povrchim prostupli za pfedpokladu, Ze nedojde ke
snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce (El 15 DP1 apod.).

V navaznosti na CSN 730810, &l. 6.2.1 je t&snéni prostupl mozno provést dot&snénim
(napf. dozdénim nebo dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 v celé
tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy okolo chranénych unikovych
cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytahu). Toto dotésnéni prostupl je mozno
pouzit, jedna-li se o prostupy zdénou nebo betonovou konstrukci (sténa, strop) a jedna-li se
max. 0 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (voda, topeni,
chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi
primér potrubi max. 30 mm a pfipadné izolace v misté prostupt (pokud jsou) musi byt
nehoflavé tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 s pfesahem minim. 500 mm na obé strany
konstrukce. Toto dotésnéni je mozno pouzit, jedna-li se o jednotlivy prostup jednoho
(samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéjSim primeérem
kabelu do 20 mm, pfi€¢emz prostup musi byt se stejnym primeérem. Takovyto prostup smi byt
bez dalSiho opatfeni veden ve zdéné, betonové, sadrokartonové nebo sendviCove
konstrukci, pficemz tato konstrukce musi byt dotaZzena az k povrchu kabelu shodnou
skladbou.

Timto feSenim lze samostatné zajistit vSechny vySe uvedené prostupy, mezi nimiz je
vzdalenost alespori 500 mm a otvory pro prostupy jsou stejného primeéru jako prostupujici
vedeni.

V ostatnich pfipadech je nutno prostupy dotésnit pozarné bezpecCnostnim zafizenim v
souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &l. 7.5.8, kdy musi byt zabran&no S$ifeni pozaru
hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitinim prostorem potrubi, nebo jiného prostupujiciho zafizeni
pomoci manzet, tmell, ucpavek, bloku, polstarl, desek, tésnicich zatek, zpénujicich natéru,
povlakul, tésnicich Shdr a pod., napf. systémy PROMAT, HILTI, INTUMEX, PYRO-SAFE a
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pod.), které musi vykazovat stejnou pozar. odolnost jako délici konstrukce, kterou rozvody
prostupuji, nepozaduje se vSak vy$si nez 90 min, resp. v padnim prostoru 15 min (El) s
tfidou reakce na oheri A1 nebo A2 (CSN 730802, &.8.6.1) pro SPB | pfilehlych pozar. useku
pudy.

V navaznosti na druh a velikost prostupu, tloustku délici konstrukce musi byt vhodnost
daného feSeni pfedem konzultovana s vyrobcem nebo firmou, ktera toto protipozarni
opatfeni smi provadét (napf. PROMAT s.r.o. Praha, SEIDL & SPOL s.r.o. Dvlir Kralové).
Musi byt dodrzeny technologické a pracovni postupy.

5.1.5 Dle CSN 730802, &l. 8.7.2 nejsou na nosné konstrukce stfech ani na stfesni plast nad
pozarné odolnym stropem zadné pozZadavky na pozZar. odolnost a tyto konstrukce mohou byt
i z konstrukci DP3.

Na zatepleni vrchni ¢asti podlahy v nové vzniklém pudnim prostoru nejsou na zateplovaci
vyrobky zadné pozadavky na jejich hoflavost. Zatepleni se pouze zapocCita do ps, jako
hoflava latka obsazena v podlaze, p, se zateplenim podlahy nezvySuje. Na zatepleni bude
pouzito 1x mineralni vata (tfida reakce na ohén A1-s1, dO pfipadné A2-s1, dO, is = 0
mm/min) v tl. 10 cm. Od vylezt do pudniho prostoru budou k vylezim na stfechu provedeny
v kazdém puadnim pozar. useku pochuzné chodnicky, na které budou pouzity OSB desky na
rostu v tl. cca 24 mm (17,4 m?).

21,6 m?x 0,024 cm x 550 kg/m®x 1,1  313,6
o = -eeeee- = 0,7 kg/m? < 5 kg/m?

454.4 4544

b&Zné se pro podlahy zapoditava bez dalsich prikazl, dle CSN 730802, tab.1, 5 kg/m?

5.1.6 Nejsou prekrogeny podminky 3.2 b/ - ptda bez Géelového vyuZiti (p, < 5 kg/m?) neni
uzitnym podlazim a nevyskytuji se zde zadné osoby.

5.1.7 S Zadnymi aktivnimi vyhrazenymi pozarneé bezpecnostnimi zafizenimi (EPS, SSHZ,
S0OZ) se v objektu neuvazuje. Dle zasad CSN 730802, ¢l. 6.6.9, 6.6.10 a 6.6.11 neni
pozadovano, uvazuje se ¢ = 1.

51.8 S Zzadnym novym vzduchotechnickym zafizenim se neuvazuje. Stavajici
vzduchotechnicka ocel. pozink. potrubi DN 350 mm vzhledem k tomu, Ze nemohou byt
opatfena pozarni klapkou, musi byt, v€etné vsazeného ventilatoru, provedena v podstifeSnim
prostoru jako chranéna s pozadavkem na pozar. odolnost z vnégjsi (i<-0) strany EI 15 DP1
(dle CSN EN 1366-1) pro SPB | pidy bez vyuZiti a z vnitini (i->0) strany El 30 DP1 (dle CSN
EN 1366-1) pro SPB Il bytl v posled. NP (pod pldou) — navrh mozného feSeni viz. bod
5.1.1.

5.1.9 Plvodni odstupové vzdalenosti se neméni.

Na stranach objektu se od presahujicich &asti krovu nemusi dle CSN 730802, poznamka k &l
10.4.7 poditat odstupy pro padaijici ¢asti krovu, Uhel sklonu stfechy je < 45 °, pfesah krovu <
1 m, mimo cast nad uskoCenymi Castmi lodZii a nad vstupy do objektu, které jsou u
zapusténych ¢asti u vstupu na SV strané 13,6 x 0,36 = 4,9 m a u zapusténych ¢asti u lodzii
na JZ strané 15 x 0,36 = 5,4 m.

PNP na SV strané zasahuje pouze do pozemku kat.C. 1494/1, 1494/4 a 1494/93, které jsou
vefejnymi pozemky v majetku mésta.

PNP na JZ strané zasahuje pouze do pozemkul kat.C. 1494/1, 1494/80, které jsou verejnymi
pozemky v majetku mésta.
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Na stfe$ni plast nad pozarnim stropem nejsou dle CSN 730802, &l. 8.15.4b1/ v navaznosti
na €l. 8.15.1a/ zadné pozadavky na pozar. odolnost a stfedni plast neni pozarné otevienou
plochou a odstupova vzdalenost se nestanovuje.

5.1.10 Zafizeni pro protipozarni zasah — viz €l. 4i/ - zatepleni objektu v pfedchazejici Casti -
ve zméné staveb skupiny I.

Stavba musi byt provedena dle ovérené schvalené projektové dokumentace pro
stavebni povoleni a k rekolaudaci objektu musi byt splnény pozadavky tohoto pozarné
bezpeénostniho feseni.

Investor je povinen zajistit plnéni ukoli pozar. ochrany dle vyhl. €. 268/2009 Sb.
Ministerstva pro mistni rozvoj o technickych pozadavcich na stavby, vyhl. o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb €. 23/2008 a ¢. 268/2011, zak. ¢.
22/1997 a ¢. 71/2000 ve znéni pozdéjSich predpisi o technickych pozadavcich na
vyrobky, nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, zak. CNR &. 67/2001 Sb. Gplné znéni zakona o pozarni
ochrané ¢&. 133/1985 Sb. a vyhl. MV CR &. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho dozoru.
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