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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

ZATEPLENI OBVODOVEHO PLASTE A REKONSTRUKCE STRECHY BYTOVEHO DOMU,
MELNIK - MLADOBOLESLAVSKA 3280-3285
k.4. Mélnik, parc.¢. 1494/48

STAVBA

Nazev stavby:

Umisténi stavby:
Katastralni tzemi:
Pozemky pod stavbou:
Dalsi dotéené pozemky:
Charakter stavby:
Predpokladana Ih(ita vystavy:
INVESTOR
Stavebnik — investor:
Adresa:
PROJEKTANT

Projektant:

C. autorizace:

www.jdstav.cz
jakub.dusatko@jdstav.cz

ZATEPLENi OBVODOVEHO PLASTE A REKONSTRUKCE
STRECHY BYTOVEHO DOMU,
MELNIK — MLADOBOLESLAVSKA 3280-3285

Mélnik

Mélnik

st. 1494/A8

parc. 1494/80, 1494/47, 1494/92, 1494/94, 1494/1
rekonstrukce BD

2 - 3 mésice

Spolecenstvi vlastnikd Mladoboleslavska 3280-3285 Mélnik

Mladoboleslavska 3285, 276 01 Mélnik

JD-Stavebni InZenyrstvi, s.r.o.
Ing. Jakub Dusatko
ul. Nova 209, Mélnik 27601

0011077 dle zak. ¢. 320/1992 Sh.
Autorizovany inZenyr pro obor pozemni stavby
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2. UVODNI UDAIJE

Statickd c¢ast projektové dokumentace fesi navrh a posouzeni Unosnosti lodziového panelu pfi
provedeni nové skladby podlahy, ndvrh zdbradli a ndvrh a posouzeni kotveni kontaktniho
zateplovaciho systému obvodového plasté panelového bytového domu v ulici Mladoboleslavska na
Mélniku. Maximalni vyska budovy nad terénem je 15,30 m. Délka objektu je 109,10 m a hloubka je
16,20 m.

3.  STATICKY POPIS OBJEKTU

Bytovy diim je realizovan v konstrukéni soustavé VVU-ETA pro &tyfi bytova podlazi a jedno
technické. Celkova délka objektu je 109,1 m a hloubka cini 16,20 m. Vyska objektu nad terénem
v Urovni atiky je 14,30 m a maximalni celkova vyska objektu ¢ini 15,30 m nad Urovni terénu. Objekt se
sklada ze Sesti sekci (Sest vchodu).

Jednd se o pricny sténovy systém s osové vzddlenymi nosnymi sténami po 6 m. Doplikovy
modul v prostoru schodisté je 3 m. Tloustka vnitfnich nosnych stén je 200 mm. Konstrukéni vyska
podlaii je 2,6 m. Stitové panely jsou sendvi¢ové o skladebné tl. 0,30 a vysce 2,80 m. Nosna vrstva —
Zelezobeton 150 mm + 80 mm polystyrén + vnéjsi vrstva zelezobeton 60 mm. Obvodové panely
podélnych stén jsou pérobetonové o tloustce 300 mm.

Stropni dilce jsou prosté ulozeny na nosnych sténdch objektu. Stropni panely jsou
Zelezobetonové, dutinové pro rozpon 6,0 ma 3,0 m o tl. 200 m.

Lodzie jsou zapusténé, délky 5,65 m a Sitky 1,2 m. Stavajici lodziové zabradli je prevainé
provedeno z ocelovych profild se svislou ty¢ovou vyplni a s rGznou vyplni napf. dfrevénou. Zabradli je
vetknuto do podlahy lodZiové desky a do bocnich lodZiovych panell. Povrch lodZie tvofi betonovy
,vanickovy” panel pripadné individudlni povrchy, provedené jednotlivymi rezidenty bytového domu.
Odtok vody z lodzii je feSen jednim chrlicem.

V rdmci revitalizace byla navrZena nova skladba podlahy lodzii. Naslapna vrstva je navriena z
keramické dlazby Taurus, flexibilni lepici malta Baumit Baumacol Flextop, hydroizolace Baumit
Baumacol Protect 2x, zdkladni natér Baumit Super Grund, spadova vrstva Baumit Flexbeton tl. 45-55
mm, zakladni natér Super Grund, ZB panel tl. 200 mm, mineraln{ vata asi tl. 50 mm, omitka

Na stavajici obvodovy plast se provede ptilepeni tepelné izola¢nich polystyrenovych desek EPS F
a na lodziich z dlivodu usetreni mista bude izolant z fenolické pény.

4. SEZNAM POUZITYCH NOREM

Veskeré vypocty jsou v souladu s platnymi predpisy a normami:

e (SN EN 1990 - Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukei,

e CSN EN 1991-1-1 — Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cést 1-1: Obecné zatizeni —
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb,

e (SN EN 1991-1-4 — Eurokdd 1: Obecné zatizeni — Zatizeni vétrem.

e (SN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

e (SN EN 1993-1-1 — Eurokdd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
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D.1.2 01 STATICKY POSUDEK

5. POSOUZENi STROPNiHO PANELU

5.1. ZATIZENi STROPNi KONSTRUKCE LODZIE

UZitné zatiZeni:
Stropni panel:

2-3 kN/m’
Zelezobetonovy panel tl. 200 mm

Stdvaijici skladba - odhad:

Dlazba (tl. 10 mm) 22 kN/m**0,01 = 0,220
Cementovy potér s draténou viozkou 22 kN/m>*0,03 = 0,660
Hydroizolace — lepenka A 500 -

2x asfaltovy natér -

Celkové charakteristické zatizeni > 0,88 kN/m?

hodnota celkového spojitého zatiZeni: 0,88*1,15*1,35+3*1,15*%1,5 = 6,54 kN/m

VYPOCET VNITRNICH SIL

Stdvajici vnitfni sily na stropnim panelu lodZie:

ZatézZovaci Sirka: 1150 mm

Rozpéti: 5650 mm
1 , 1

Megs = g*f *1°= B *6,54*5 652 = 26,10 kNm
1 1

Vear = E*f *1 = 5 *6,54%5,65 = 18,48 kN

5.2. NAVRH NOVE SKLADBY PODLAHY A JEJi ZATiZENi KONSTRUKCE

Skladba:

Dlazba (tl. 9 mm)+lepidlo 22 kN/m>*0,009 = 0,198
Hydroizolaéni stérka -
Spadovy klin (tl. 30-50 mm) 19,5 kN/m**0,05 = 0,975

Separacni vrstva — PE folie

Celkové charakteristické zatizeni

S 1,173 kN/m?

Pozn.: Vrstvy hydroizolaéni stérka, lepidlo a separacni vrstva mohou byt ve vypoctu zanedbany, vzhledem

k jejich nizké objemové hmotnosti.
hodnota celkového spojitého zatizeni:

VYPOCET VNITRNICH SIL

Stdvajici vnittni sily na stropnim panelu lodZie:

Zatézovaci sirka: 1150 mm

Rozpéti: 5650 mm
1* f *| 2 2

Meg, = é = g *7,00*5,65° = 27,92 kNm

www.jdstav.cz
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1

1
Vedz = E*f *1 = > *7,00%5,65= 19,76 kN

5.3. POSOUZENI ZATiZENi STROPNi KONSTRUKCE

Prefabrikované stropni panely byli navrhované s 20% rezervou v meznim stavu Unosnosti.
Ohybovy moment plvodni konstrukce b Ohyb. moment nové konstrukce
s 20% rezervou

Meq: = 31,32 kNm > Meg2 = 27,92 kNm

Navrhovana vrstva podlahy vyhovuje a mlZe byt pouZita.

6. VYPOCET ZATiZENi VETREM

6.1. VSTUPNIi UDAJE PRO VYPOCET ZATIZENi VETREM

Lokalita: Mélnik
Vétrna oblast: l.

Zakladni rychlost vétru v . oblasti: Vpo =22,5m/s
Kategorie terénu: [l

Vyska budovy nad terénem: 15,30 m

6.2. VYPOCET ZATIZENi VETREM

ZAKLADNI| RYCHLOST VETRU

Vp = cdir*cseason*vb,o = 110*1;0*22;5 = 22;5 m/s
Soucinitel sméru vétru: cqsir=1,0
Soucinitel obdobi: Coeason = 1,0
STREDNI RYCHLOST VETRU

Vim(ze) = c(ze)*co(ze)*v, = 21,04 m/s

Soucinitel terénu: K.=0,215
Vyska budovy: Z. = 15,30 m
Referencni vyska: 20=0,3m

v. . . Z
Soucinitel drsnosti: c(z) = K.* In[—j =0,847

Zy
Soucinitel orografie: co(z) = 1,104
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MAXIMALNI DYNAMICKY TLAK VETRU

1
qp(ze) = E p*vy *Co(ze)= 722,7 Pa=0,723 kPa

Mérna hmotnost vzduchu: P = 1,25 kg/m*
Soucinitel turbulence: ki=1,0
Soucinitel expozice: c.(z)=1,994

6.3. NAVRH A POSOUZENI KOTVENI STITOVE STENY

6.3.1.SCHEMA ROZLOZENI ZATIiZENi TLAKU VETRU NA PODELNOU STENU
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6.3.2.HODNOTY TLAKU VETRU NA STITOVOU STENU

We = Qp(ze)*cpe [kpa]
Oblast A B C
Soucinitel vnéjsiho tlaku cpe -1.200 1529 -0.500
Charakteristicka hodnota tlaku vétru we [kPa] -0,758 -0,450 -0,316
Navrhova hodnota tlaku vétru we 4 [kPa] -1,137 -0,675 -0,474
6.3.3 VYPOCET NAMAHANI KOTEV NA STITOVOU STENU
Typ kotev: EJOT STRU 2G
Druh kotevniho podkladu: porobetonovy panel
A B C
2
Navrhova hodnota tlaku vétru we 4 [kPa] -1,137 | -0,675 -0,474 kN/m
Minimalni pocet kotev n 6 6 6 ks
Charakteristicka unosnost kotvy v podkladu Fgp 0,75 0,75 0,75 kN
Soucinitel zatizeni kotvy Y; 1,0 1,0 1,0 -
Navrhova tnosnost kotvy v podkladu Fgp 4 0,75 0,75 0,75 kN
Posouzeni vypoctu kotveni
Zatizeni od vétru na 1 kotvu Fep 4 0,190 0,112 0,079 kN
Unosnost 1 kotvy v tahu Fgp g 0,75 0,75 0,75 kN
Zhodnoceni — kotveni vyhovuje ANO ANO ANO
Procento vyuziti 25,3 15,0 10,5 %

7. NAVRH ZABRADLI

=142 143,
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Navrh a posouzeni prireza:

Normalova Polomier Vzpérna | Pomérna | Vzpérnost.
) Plocha | setrvaén , vur v
sila oy . délka Stihlost | soucinitel
Prut Prurez osti
Neg A . Ler _
[kN] oy | ™ ey |7 X
Horni pas 0,74 Tlak | 50/50/2,5 | 588 19 1412 0,97 0,97
Dolni pas 0,74 Tah | 50/50/2,5 | 588 19
Sloupek 0,45 tlak | 30/30/2 382 15,2 1000 0,86 0,148
Posouzeni:
Horni pas Nga
X *N.pg 0,004 <1 Vyhovuje
Dolni pds v
Neg hovui
Nera 0,004 <1 Vyhovuje
Sloupek )
e 0,023 <1 | Vyhovuje
A* "."Tr Rd ! y )
Pozn.: NavrZené prirezy jsou minimdlni mozné.
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8. ZAVER

Pomoci statického posouzeni dle CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovdni betonovych konstrukci
(viz kap. 4). Navrhovana vrstva podlahy vyhovuje a miZe byt pouZita.

Statické posouzeni v kapitole 5. Fedi vypocet zatizeni vétrem na sténu objektu dle CSN EN 1991-1-
4 — ZatiZeni vétrem. lzolant bude kotven hmozdinkami EJOT STR U 2G. Pocet a rozmisténi kotev je
feSeno ve vykresové pfiloze této ¢asti PD.

V pripadé pouziti mékkych desek z minerdlnich vildken, desek s kolmymi minerdlnimi viakny
(lamely) a pod je nutné pozit pfidavné talife. Tyto informace uvadi vyrobce MV v technickych listech.

Unosnost kotev je pouze navrhova, na misté stavby je nutné provést vytaznou zkousku a uréit
unosnost podkladu.

9. POZNAMKA

Tato dokumentace slouzi investorovi POUZE k ziskani stavebniho povoleni, neni
projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, kde by mél byt proveden podrobny staticky
vypocet navrhovanych konstrukci! Za spravny staticky navrh zodpovida zhotovitel realiza¢ni
projektové dokumentace pripadné zhotovitel v dilenské dokumentaci.

Veskeré vypocty byly provedeny podle platnych predpisti a norem.

"_/ - ,/‘
L UnJing
V Mélniku 12/2017 Ing. Pavla Ornstova
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