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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Projektem feseny stavebni pozemek ¢. 1494/48 se nachazi na sidlisti Rousovice, Mélnik.
Pozemek ¢&. 1494/48 je pfistupny z mistni komunikace — ze severu z ulice Mladoboleslavska
z jihu z ulice Jezdecka. Stavebni pozemek neni oplocen.
Sousedni pozemky jsou na parcelach Cislo 1494/80, 1494/47, 1494/92, 1494/94, 1494/1.

b) Vyéet a zavéry provedenych prizkumG a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prtizkum apod.),
Vzhledem k rozsahu projektovanych praci nebyly provadény 7Zadné prlzkumy a méreni
pozemkd.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Rekonstrukci nevznika poZadavek na zfizeni Zadného nového ochranného pasma. Podzemni a
nadzemni vedeni — navrhovana stavba nenarusuje zadna ochrannd pasma. Pozarni odstupové
vzdalenosti - feSeno v ¢asti — Pozarné bezpecnostni feSeni D.1.3

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Bytovy dlim se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tzemi.

e) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby. Odtokové poméry ze zpevnénych a ozelenénych
ploch nebudou nijak negativné ovlivnény.

f) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

V rdmci stavby nedojde k asanacnim a demoli¢nim pracim. V souvislosti se stavbou dojde k
odstrafiovani ndletovych drevin a zelené v tésné blizkosti objektu. Nékteré dreviny, budou béhem
stavby chranény tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkl urcenych
k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)
Rekonstrukci nevzniknou poZadavky na zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
urcéenych k plnéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)
Rekonstrukci nedojde ke zméné v napojeni objektu na dopravni a technickou infrastrukturu.

i) Vécné a casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Rekonstrukce objektu nevyvolava zadné vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu a nevyvolava
Zadné souvisejici investice. Stavba nevyzaduje koordinaci s jinou vystavbou. Zabor verejného pozemku
se predpoklada pouze v tésném okoli stavby. Plan zaboru preda zhotovitel stavby pred zahdajenim
stavby na odbor ZP MéU Mélnik.
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkéni jednotek
Bytovy dim se sklada ze suterénu a Ctyr obytnych podlazi, s Sesti hlavnimi a vedlejsimi vchody
a tfemi byty na podlazi, celkem 72 bytovych jednotek.
VSechna nadzemni podlaZi jsou vyuzivana pro bytové ucely. Kazdd sekce ma jeden hlavni a
vedlejsi vchod a schodisté.
Bytové jednotky jsou o velikosti 2+kk, 3+1 a 4+1.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — tizemni regulace, kompozice prostorového feseni
ZUstava stavajici beze zmén.

b) Architektonické feseni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni

Bytovy diim ma pét podlazi montovanych od zakladd v konstrukéni soustavé VVU - ETA.
Konstrukéni soustava VVU- ETA je montovana panelovda v osové vzdalenosti pri¢nych nosnych stén 6
m. Konstrukéni vyska podlazi je 2,8 m.

Podélny obvodovy plast je zpdrobetonovych kompletizovanych celosténovych paneld
spinanych z pérobetonovych dilci o skladebni délce 6,0 m, pfip. 3,0 m a tl. 0,30 m. Stitové panely
jsou sendvicové o skladebné tl. 0,30 a vysce 2,80 m. Nosna vrstva — Zelezobeton 150 mm + 80 mm
polystyrén + vnéjsi vrstva Zelezobeton 60 mm. Sténové vnitini panely jsou plné, Zelezobetonové o
skladebné tl. 0,2 m a vysce 2,6 m. Stropni panely jsou Zelezobetonové, dutinové pro rozpon 6,0 m a
3,0 m o skladebné tl. 0,20 m. Schodisté je dvouramenné panelové v modulu 3,0 m.

Stfecha je ploch3, silikatova, dvouplastova.

Bytovy diim je zaloZen na betonovych pasech z prostého betonu.

Vroce 2012 doslo k zatepleni obou Stitovych stén zateplovacim systémem Baumit, hlavni
fasdda EPS F tl. 140 mm, sokl EPS F tl. 120 mm, min. 300 mm nad terénem XPS tl. 120 mm. Ostatni
stény EPS F tl. 50 mm, EPS F tl. 30 mm a XPS tl. 30 mm.

V roce 2012 doslo k zatepleni dutiny stfechy tepelné izolaénim materidlem — foukanou izolaci
sklenénou vinou Granulat R, tl. vrstvy 200 mm, véetné osazeni 18 ks odvétravacich komink( Dutral.

V neddvné dobé doslo k vyméné plvodnich drfevénych oken v skoro celé casti bytovych
jednotek. Plvodni vypIné byly nahrazeny novymi plastovymi.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Technologie vyroby neni v tomto projektu rfesena.

B.2.3. Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavajici stavbu - bez zmény v rozsahu i uzivani stavby. Stavajici bezbariérovy pfistup
do objektu zlstava bez zmény.

B.2.4. Bezpecnost pfi uzivani stavby
Béhem uzivani stavby budou dodrZeny veskeré prislusné legislativni predpisy.

B.2.5. Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni feSeni
S001 - ZastfeSeni bytového domu
S002 - Zatepleni bytového domu

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci budovy s dlirazem na zlepseni tepelné-technickych
vlastnosti a parametrl konstrukci tvoricich obalku stavby.
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b) Konstrukéni a materialové reSeni

Je navrieno zatepleni obvodovych podélnych stén budovy a stfeSni konstrukce. Obvodové
konstrukce nesplfiuji v soucasné dobé pozadované tepelné izolacni vlastnosti, proto byly
energetickymi vypocty optimalizovany navrhované tloustky tepelnych izolaci. Zatepleni je navrieno
tak, aby byly v maximalni moiné mife minimalizovany stdvajici tepelné mosty, které jsou
zpUsobovany predevsim styky jednotlivych prvk( na fasadé.

Budou provedeny veskeré nutné demontazni prace.

Po ocisténi dotcenych ploch tlakovou vodou budou provedeny reprofilace Zelezobetonovych
dilc(, zejména mezipanelovych stykl. Pfesny rozsah a provedeni bude urcen po prohlidce z leSeni.

Podklad bude ocistén a vyspraven, aby povrch odpovidal zateplovacimu systému Baumit Pro.

Jako omitka je navrZena tenkovrstva silikonova omitka o zrnitosti 1,5 mm hladka bez ryhovani.
Barevné teSeni bude uréeno pozdéji po konzultaci s investorem. Pfi realizaci bude dodrzovan
technologicky postup tohoto zateplovaciho systému.

Jako tepleny izolant je navrzen fasadni polystyren EPS 70F, bily, tfidy reakce na ohen E a
fasadni minerdlni vata na podhledy s tfidou reakce na oherl Al nebo A2.

Tepelny izolant bude lepen lepici hmotou a kotven pomoci plastovych talifovych hmozdinek
typu EJOT-STR U 2G (Baumit — dle ETICS), zapusténych do izolantu a opatfenych zatkou. Pocet kotev
je patrny z kotviciho planu priceli. Pfed zateplenim budou provedeny vytainé zkousky a dle
skute¢nych vlastnosti a typu panelu bude pfipadné upraven typ kotveni. Navrhovd uUnosnost
kotevniho prvku je uvazovana vétsi nez 0,2 kN. V pripadé potfeby bude pocet kotev upraven.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavebni Upravy na bytovém domé jsou navrzeny tak aby nedoslo k demolicim &i pretvoreni
navrzenych konstrukci.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické feseni
V bytovém objektu se nenachazeji Zzadnd nova technickd ani technologicka zafizeni.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
Neni pfredmétem stavebni Upravy.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni feseni

a) Rozdéleni stavby a objektt do poZarnich tseka
Viz. Pozarné bezpecnostni feseni stavby D.1.3.

b) Vypocet pozarni rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti
Viz. Pozarné bezpecnostni fesSeni stavby D.1.3.

c) Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobka véetné pozadavkd
na zvySeni pozdarni odolnosti stavebnich konstrukci
Viz. Pozarné bezpecnostni feseni stavby D.1.3.

d) Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest
Viz. Pozarné bezpecnostni feseni stavby D.1.3.

e) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného
prostoru
Viz. Pozarné bezpecnostni feseni stavby D.1.3.
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f) Zajisténi potfebného mnoistvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, vcetné
rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist

Viz. Pozarné bezpecnostni feseni stavby D.1.3.

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pFistupové
komunikace, zasahové cesty)

Viz. Pozarné bezpecnostni feseni stavby D.1.3.

N

h) Zhodnoceni  technickych a  technologickych  zafizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni)

Viz. PoZarné bezpecnostni feseni stavby D.1.3.

i) Posouzeni poZadavkli na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi
zafizenimi

Viz. Pozarné bezpecnostni feseni stavby D.1.3.

i) Rozsah a zpulsob rozmisténi vystrainych a bezpecnostnich znacek a
tabulek

Stavajici stav zstava beze zmén.
B.2.9. Zasady hospodaieni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci splriuji pozadavky zak. ¢. 4062000 Sb. —
Zakon o hospodareni energii a navazujicich provadécich predpist, kterymi se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi spotfebé tepla v budovach.

b) Energeticka narocnost stavby

Soucasti projektové dokumentace je prikaz energetické naroc¢nosti budovy jez zaradil bytovy
objekt po stavebnich Upravach do kategorie ,, B " .

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci splriuji pozadavky zak. ¢. 4062000 Sb. —
Zakon o hospodareni energii a navazujicich provadécich predpisli, kterymi se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi spotrebé tepla v budovach.

) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroja energii
Nebyla posuzovana mozZnost vyuziti alternativnich zdrojl energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostfedi, zasady FeSeni parametrli stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odpadli apod.) a dale =zasady FeSeni vlivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Pfi stavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy (hlu¢nost, pracnost, vibrace,
délka pracovni doby) pro dany typ objektu.

v ewv s

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi tGcinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Neni predmétem stavebni Upravy.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Neni pfedmétem stavebni Upravy.
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c) Ochrana pfed technickou seizmicitou

Neni pfedmétem stavebni Upravy.

d) Ochrana pfed hlukem
Neni predmétem stavebni Upravy.

e) Protipovodrnova opatieni
Bytovy dlim se nenachazi v zaplavovém Uzemi a ani v poddolovaném tzemi.

PFipojeni na technickou infrastrukturu

B.4

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajici.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni pfedmétem stavebni Upravy.

Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho feseni
Dopravni feSeni je napojeni na komunikace stdvajici.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Lokalita je obsluind ze stdvajici prijezdové a pfistupové cesty ze silniéni komunikace

Mladoboleslavska.

B.5

c) Doprava v klidu
Neni pfedmétem stavebni Upravy.

d) Pési a cyklistické stezky
Neni pfedmétem stavebni Upravy.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni Upravy
Zatravnéné plochy dotéené provadénim praci budou v rdmci stavebni Upravy obnoveny. Terénni

Upravy nebudou provadény.

B.6

b) Pouzité vegetacni prvky
Neni predmétem stavebni Upravy.

c) Biotechnicka opatfeni

Neni pfedmétem stavebni Upravy.

Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostfredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Stavba svym provozem nijak negativné neovlivni Zivotni prostfedi v okoli. Popis ochrany

Zivotniho prostredi béhem vystavby je popsan v samostatné casti B.8.
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b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a Zivocichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Stavba nema vliv na tyto poZadavky.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba nema Zadny vliv na soustavu chranénych dzemi NATURA 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Zjistovaci Fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpis.

Stavba nezasahuje do bezpecnostnich pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni Gkoli ochrany obyvatelstva.
Obyvatelé v ptipadé ohroZeni budou vyuzivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potieby stavby bude vyuZivan stdvajici vodovodni rozvod v technickém zdzemi objektu.
Napojeni stavenisté na elektrickou energii bude zajisténo investorem, ktery urci pfipojné misto.
Dodavatele stavby zajisti montaz docasného stavenistniho rozvadéce.

Na stavenisté bude docasné instalovdno chemické WC.

Provadéni stavby si nezada zadné dalsi pripojky na inZzenyrské sité.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stdvajici stfesni konstrukce bytového domu neni rekonstrukci dotéeno a nebude
omezena jeho funkénost. Odvodnéni pozemku nemusi byt feseno. Destové srazky budou likvidovany
vsakem na pozemku. Vsakovaci plocha pozemku je dostatecna.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

K dopravni obsluze stavenisté budou vyuzivany stavajici prijezdové a pfistupové cesty ze silnicni
komunikace Mladoboleslavska. Stavajici komunikaéni sit (dopravni obsluznost) dotéené oblasti v okoli
pozemku zlistane zachovana (pfijezd sanitnich, poZarnich a policejnich vozl).

Napojeni na technickou infrastrukturu zGstdva stavajici.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavenisté je urceno prostorem tésné priléhajicim k bytovému domu na pozemku parc.
€. 1494/1 a 1494/80. Stavenisté bude ¢astecné oploceno.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci stavby nedojde k asanac¢nim a demoli¢nim pracim. V souvislosti se stavbou dojde
odstranovani naletovych drevin a zelené v tésné blizkosti objektu. Nékteré dreviny, budou béhem
stavby chranény tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

f) Maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Trvalé zibory verejného pozemku se nepredpokladaji. Pfipadné docasné zabory verejnych
ploch zajisti predem dodavatel stavby.
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g) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadti a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace

Pri vystavbé objektu nevznikne Zadny nebezpecny odpad, pouze béiny odpad spojeny s
vystavbou (obaly papirové, igelitové, zbytky feziva, cihelné suti, odfezky izola¢nich materidld a drobny
kovovy odpad). VySe uvedené odpady budou na stavbé skladovany tak, aby nenarusovaly Zivotni
prostfedi. Nebudou pdleny. S odpady bude naklddano dle pfislusnych ustanoveni zakona o odpadech
¢. 1852001 Sb., novely ¢. 3142006 Sb a provadécich predpist. Odpady vzniklé pfi realizaci stavby
budou soustfedovany, tfidény a nabizeny k materidlovému vyuziti, likvidovany ve sbérném dvore
nebo bude vyuZito sluzeb opravnéné firmy. Materidlové vyuZiti odpadl ma prednost pred jinou
likvidaci. Nakladani s pripadnymi nebezpecnymi odpady se fidi zvlastnimi predpisy.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Rekonstrukce bytového domu vyZzaduje minimalni zemni prace.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vystavbou nedojde ke zhorSeni podminek Zivotniho prostiedi. VSechny imisni limity ze
stacionarnich zdroji znecisténi budou dodrZeny. Pfi stavbé nebudou vznikat Zadné nebezpecné
odpady. Pri stavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy (hlu¢nost, pracnost, vibrace,
délka pracovni doby).

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti, posouzeni potieby

koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisa

Stavenisté musi byt navrZeno a provedeno takovym zpUsobem, aby neohroZovalo Zivot, zdravi,
zdravé Zivotni podminky jejich uZivatel( ani uZivatelll okolnich staveb a aby neohroZovalo Zivotni
prostiedi nad limity obsazené ve zvlastnich predpisech. Realizaci bude provadét odborna firma s
pfislusnym opravnénim. Stavbu bude dozorovat odpovédny pracovnik firmy.

BOZP — je nutné dodrzovat véechny platné predpisy v CR pro BOZP, véetné diirazu na pouzivani
ochrannych pomcek.

PFi nastupu na stavenisté musi byt zaméstnanci sezndmeni s pracovnim fadem a s pravnimi a
ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jez musi pfi své praci dodrzovat.
Zameéstnanci musi byt také seznameni s kolektivni smlouvou a vnitfnimi predpisy. Musi nosit osobni
ochranné pracovni prostiedky, pracovni odévy a obuv. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici
s patfi¢nou atestaci nebo proskolenim.

Vice viz zdkon €. 262/2006 Sb. (novela ¢. 347/2010 Sb.), zdkon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci).

Dle zdkona 309/2006 sb. § 14 a 15 zajisti zadavatel stavby koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Rekonstrukci bytového domu nebudou dotéeny bezbariérové vyuzivané stavby. Upravy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se zde nefeSi a budou zachovany stavajici
parametry stavby.

1) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Rekonstrukce bytového domu nevyZaduje dopravné inZenyrska opatfeni. Stavenistni
komunikace se nepozaduje.
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m)  Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

opatreni proti uéinktim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)
Stavba nevyzaduje specidlni podminky pro jeji provadéni.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Predpokladana lhlta vystavby: 4 mésice. Datum zahajeni stavby: 1éto 2018. Datum ukonceni
stavby: podzim 2018

SO01 — Zastteseni bytového domu
1) Montdz zastteseni (valbovd stfecha), véetné zatepleni stfechy
2) Pfedani stavby

S002 — Zatepleni bytového domu
1) Demontdzni a bouraci prace

2) Sanacni prace

3) Montéz zateplovaciho systému
4) Povrchové Upravy stén

5) Klempitskych prvkd

6) Dokoncovaci prace

7) Pfedani stavby

Tato dokumentace je urcena pro ucely vefejnopravniho fizeni — stavebni povoleni.

Vedkeré konstrukce, prvky a vyrobky musi byt v souladu s CSN a platnymi pravnimi predpisy v
CR. Pro tyto konstrukce a materidly pouZivat pracovni a technologické postupy stanovené vyrobcem.

Neprobéhlo detailni zaméreni stavby. Projektant prevzal informace od investora a z pdvodni
projektové dokumentace. Skutec¢né rozméry je tfeba ovérit pred realizaci na stavbé.

Pozadavky, které nejsou jednoznacné urceny timto projektem, budou uréeny v dalSich stupnich
projektové dokumentace nebo konzultaci s autorskym dozorem stavby.

PFi provadéni veskerych praci budou dodrzeny predpisy bezpecénosti prace (zak. ¢. 262/2006 Sb.,
zak. €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.)

V Mélniku 12/2017 Ing. Jakub Dusatko
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