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2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

Projektem feseny stavebni pozemek ¢. 1494/48 se nachazi na sidlisti Rousovice, Mélnik.

Pozemek ¢. 1494/A8 je pristupny z mistni komunikace — ze severu z ulice Mladoboleslavska
z jihu z ulice Jezdecka. Stavebni pozemek neni oplocen.

Sousedni pozemky jsou na parcelach Cislo 1494/80, 1494/47, 1494/92, 1494/94, 1494/1.

Bytovy diim ma pét podlaZi montovanych od zakladd v konstrukéni soustavé VVU - ETA.

Bytovy dlim se sklada ze suterénu a ¢tyt obytnych podlazi, s Sesti hlavnimi a vedlejsimi vchody
a tfemi byty na podlazi, celkem 72 bytovych jednotek.

VSechna nadzemni podlaZi jsou vyuzivana pro bytové Ucely. Kazdd sekce ma jeden hlavni a
vedlejsi vchod a schodisté.

Bytové jednotky jsou o velikosti 2+kk, 3+1 a 4+1.

Konstrukéni soustava VVU- ETA je montovana panelova v osové vzdalenosti pFi¢nych nosnych
stén 6 m. Konstruké¢ni vyska podlazi je 2,8 m.

Podélny obvodovy plast je z pdrobetonovych kompletizovanych celosténovych paneld
spinanych z pérobetonovych dilct o skladebni délce 6,0 m, pfip. 3,0 m a tl. 0,30 m. Stitové panely
jsou sendvicové o skladebné tl. 0,30 a vySce 2,80 m. Nosna vrstva — zelezobeton 150 mm + 80 mm
polystyrén + vnéjsi vrstva Zelezobeton 60 mm. Sténové vnitfni panely jsou plné, Zelezobetonové o
skladebné tl. 0,2 m a vySce 2,6 m. Stropni panely jsou Zelezobetonové, dutinové pro rozpon 6,0 m a
3,0 m o skladebné tl. 0,20 m. Schodisté je dvouramenné panelové v modulu 3,0 m.

Stfecha je ploch3, silikatova, dvouplastova.

Bytovy diim je zaloZen na betonovych pasech z prostého betonu.

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci budovy s dirazem na zlepseni tepelné-technickych
vlastnosti a parametrd konstrukci tvoticich obalku stavby. Zejména se jedna o zatepleni obvodovych
podélnych konstrukci, rekonstrukce lodzii a vstupu, rekonstrukce a zatepleni stfeSniho plasté, osazeni
novych klempitskych a zamecnickych prvkd, repase hromosvodu.

Rekonstrukce bytového domu Mladoboleslavska 3280-3285, Mélnik je provadéna na zakladé
pozadavk( a podkladl od investora.

3. STAVAJICi STAV JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI

Z podrobného prohlidky stavajiciho stavu budovy je patrno, Ze fasady objektu nevykazuji
vyznamné statické ani vlhkostni poruchy a jsou vhodné k realizaci vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho
systému (ETICS). Obvodové konstrukce objektu se jevi jako vhodné pro kotveni ETICS pomoci
hmozdinek v kombinaci s lepici stérkou (viz dale). Konstrukce nevykazuji znamky nadmérného
opotrebeni ¢i zvysené vlhkosti, kterd by mohla ovlivnit pozdéjsi trvanlivost tepelné-technickych
opatreni objektu. Z obou hledisek byly konstrukce shledany vhodnymi k provedeni vyse zminénych
stavebnich dprav.

Nosné konstrukce

Konstrukéni soustava VVU- ETA je montovana panelova v osové vzdélenosti pFi¢nych nosnych
stén 6 m (doplrkovy modul v prostoru schodisté je 3 m). Konstrukéni vyska podlazi je 2,8 m.

Podélny obvodovy plast je z porobetonovych celosténovych paneld o skladebni délce 6,0 m,
pfip. 3,0 m a tl. 0,30 m. Stitové panely jsou sendvicové o skladebné tl. 0,30 a vyice 2,80 m. Nosna
vrstva — Zelezobeton 150 mm + 80 mm polystyrén + vné;jsi vrstva Zelezobeton 60 mm.

V roce 2012 doslo k zatepleni obou Stitovych stén zateplovacim systémem Baumit, EPS F tl.
140 mm, sokl EPS F tl. 120 mm, min. 300 mm nad terénem XPS tl. 120 mm. Ostatni stény EPS F tl. 50
mm, EPS F tl. 30 mm a XPS tl. 30 mm.

Stropni panely jsou Zelezobetonové, dutinové pro rozpon 6,0 m a 3,0 m o skladebné tl. 0,20
m. Schodisté je dvouramenné panelové v modulu 3,0 m.

Zastieseni
Bytovy dim je zastfeSen plochou dvouplastovou stfechou, kterd je vyspadovana k vnitfnim
odpadnim vpustim s minimalnim spadem. Stfecha se sklada ze spodni desky, tvofici strop posledniho
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podlazi a ze stfeSniho plasté uloZzeného na podporovych blocich. Tepelnd izolace je z rohoZi mineralni
viny v tl. 120 mm a je poloZena na stropu posledniho podlazi. Vzduchovd mezera nad tepelnou izolaci
je vétrana praduchy v podélnych atikovych panelech. Stfesni plast je z stfeSnich Zebirkovych paneld a
v mistech nad bytovymi jadry ze stropnich instalac¢nich dutinovych panelll typu PZD. V roce 2012
doslo k zatepleni dutiny stfechy tepelné izolacnim materialem — foukanou izolaci sklenénou vinou
Granulat R, tl. vrstvy 200 mm, véetné osazeni 18 ks odvétravacich komink( Dutral.

LodZie

LodzZie jsou provedeny jako vnitini délky 5,65 m a Sirky 1,2 m. Stdvajici lodziové zdbradli je
prevaziné provedeno z ocelovych profil( se svislou ty¢ovou vyplni a s rliznou vyplni napf. difevenou.
Zabradli je vetknuto do podlahy lodZiové desky a do bocnich lodZiovych panel(. Povrch lodzZie tvofi
betonovy ,vanickovy” panel pfipadné individuelni povrchy, provedené jednotlivymi rezidenty
bytového domu. Odtok vody z lodZii je feSen jednim chrlicem.

Okenni a dverni vyplné

V nedavné dobé doslo k vyméné plvodnich dievénych oken v skoro celé ¢asti bytovych jednotek.
Pavodni vyplné byly nahrazeny novymi plastovymi, které jsou zaskleny izolaénim dvojsklem
s maximalnim soucinitelem tepleného prostupu Uw = 1,2 W/m?K. Déle doslo k osazeni novych
vstupnich dvefi a portald.

Dvé sklepni okna jsou plvodni ocelova, osm dievénych oken a dvoje balkonové dievéné dvere.

4. BOURACI PRACE

° Demontaz klempifskych prvki a svislych svodd hromosvodu

° Demontdz VZT, elektro kabelaze atd. na ploché strese

° Demontaz destovych okap( a svodd, plechové krytiny u vstupu

° Demontdz sklepnich ocelovych oken, dfevénych oken a balkonovych dveti
) Demontaz zaskleni, mrize a zabradli v lodziich

. Demontdaz naslapné vrstvy podlah lodzii, véetné chrlice

. Demontdz okapového chodnicku

. Demontaz vétracich mfizek na fasadé

. Demontdz klimatizacnich jednotek

. Demontdz stfisky nad vstupem

. Demontaz prvkl na fasadé branicich rekonstrukci (drzaky antén, susaky na pradlo,

Cisla popisna, zabradli u vstupu, madla u vstupu, reklamnich ceduli, vstupniho
osvétleni atd.)

5. SANACNI PRACE

° Sanace poruseni vnéjsiho povrchu obvodovych panel(
. Dodatecné kotveni moznych separovanych ¢asti vnéjsich vrstev sendvicovych dilct
° Oprava koroznich poskozeni obvodovych dilct
. Reprofilace stykl paneld, tmeleni spar
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6. STAVEBNE TECHNICKE RESENIi

Je navrZeno zatepleni obvodovych podélnych stén budovy a stfeSni konstrukce. Obvodové
konstrukce nesplfiiuji v soucasné dobé pozadované tepelné izolacni vlastnosti, proto byly
energetickymi vypocty optimalizovany navrhované tloustky tepelnych izolaci. Zatepleni je navrieno
tak, aby byly v maximalni moZiné mife minimalizovany stdvajici tepelné mosty, které jsou
zpUsobovany predevsim styky jednotlivych prvk( na fasadeé.

Budou provedeny veskeré nutné demontazni prace.

Po ocisténi dotcenych ploch tlakovou vodou budou provedeny reprofilace Zelezobetonovych dilc(,
zejména mezipanelovych stykd. Pfresny rozsah a provedeni bude uréen po prohlidce z leseni.

Podklad bude ocistén a vyspraven, aby povrch odpovidal zateplovacimu systému Baumit Pro.

Jako omitka je navriena tenkovrstva silikonova omitka o zrnitosti 1,5 mm hladka bez ryhovani.
Barevné feSeni bude uréeno pozdéji po konzultaci s investorem. Pfi realizaci bude dodriovan
technologicky postup tohoto zateplovaciho systému.

Jako tepleny izolant je navrzen fasadni polystyren EPS 70F, bily, tfidy reakce na ohen E a fasadni
mineralni vata na podhledy s tfidou reakce na oheri Al nebo A2.

Tepelny izolant bude lepen lepici hmotou a kotven pomoci plastovych talifovych hmozdinek typu
EJOT-STR U 2G (Baumit — dle ETICS), zapusténych do izolantu a opatfenych zatkou. Pocet kotev je
patrny z kotviciho planu priceli. Pfed zateplenim budou provedeny vytainé zkousky a dle
skutecnych vlastnosti a typu panelu bude pfipadné upraven typ kotveni. Navrhova unosnost
kotevniho prvku je uvazovana vétsi nez 0,2 kN. V pripadé potfeby bude pocet kotev upraven.

Zatepleni — systém Baumit Pro, kvalitativni tfidé A

Obvodové podélné stény — stény budou zatepleny izolantem tl. 140 mm z fasadnich
polystyrenovych desek EPS 70 F (materidly s tfidou reakce na ohen E). Zatepleni bude provedeno do
urovné atiky.

Povrchovou Upravu tvofi fasadni probarvend omitka Baumit SilikonTop tl. 1,5 mm, barva dle
vybéru objednatele ze vzorniku Baumit.

Stény lodZie — podélné stény (vytapény prostor) budou zatepleny izolantem tl. 80 mm a bocni
stény (vytdpény prostor) budou zatepleny izolantem tl. 90 mm za pomoci desek z fenolické pény.
Boéni stény (nevytapény prostor) budou zatepleny/vyrovnany izolantem tl. 40 mm zfasadnich
polystyrenovych desek EPS 70 F (materialy s tfidou reakce na ohen E). Pas nad podlahou lodzZie o
vysce 300 mm bude zateplen extrudovanym polystyrenem XPS tl. 40, 80, 90 mm kv{li vihkosti.

Desky z fenolické pény musi byt lepeny a stérkovany (armovaci vrstva) lepici hmotou Baumit
StarContact. KZS bude provedeno v systému Baumit Resolution.

Protipozarni Uprava — Z protipozarniho hlediska musi byt vodorovné konstrukce o plose > 1 m?
nebo Sifce > 300 mm provedeno zatepleni materialy s tfidou reakce na ohen Al nebo A2. Jedna se o
podhledy lodzii, které budou opatfeny minerdlni vatou tl. 50 mm, viz PD c¢ast D.1.3 Pozédrné
bezpecnosti feseni.

Povrchovou Upravu tvofi fasadni probarvena omitka Baumit SilikonTop tl. 1,5 mm, barva dle
vybéru objednatele ze vzorniku Baumit.

Plocha stfecha — na stdvajici krytinu po dokonceni valbové stfechy, bude volné polozena mineralni
vata (materidly s tfidou reakce na ohenn Al nebo A2) v tloustce 100 mm, kterd bude prekryta

vvvvv

Spalety okennich vyplini - tyto konstrukce budou zatepleny izolantem tl. 20 - 40 mm z fasadnich
polystyrenovych desek EPS 70 F (materidly s tfidou reakce na ohen E). Kone¢nd tloustka izolantu
bude uréena po konzultaci s autorskym dozorem tak, aby doslo k maximalnimu vyrovnani a zatepleni
ploch.
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Povrchovou Upravu tvofi fasadni probarvend omitka Baumit SilikonTop tl. 1,5 mm, barva dle
vybéru objednatele ze vzorniku Baumit.

Sokl - na zatepleni obvodovych stén suterénu bude poutzit izolacni materidl v nasledujicim
délenim. Desky z extrudovaného pénového polystyrenu (XPS) tl. 120 mm budou pouzity pod urovni
terénu a nad terénem do max. vysky 300 mm. Desky z EPS 70 F tl. 120 mm budou pouZity na zbyvajici
¢asti soklu.

Zateplovaci systém bude zaloZen dle detailu viz PD - D.1.1 21 a D.1.1 22.

Zateplovaci systém bude ukonéen dle detailu viz PD - D.1.1 26.

Povrchovou uUpravu soklu nad terénem tvofi omitka Baumit MosaikTop, barva dle vybéru
objednatele ze vzorniku Baumit.

Kotevni prvky - tepelny izolant bude lepen lepici stérkou a kotven pomoci Sroubovacich
hmoZdinek s thermohlavici. Pocet kotev je patrny z kotvicich pland. Projektant navrhuje kotveni typu
STR U 2G, ndvrhova unosnost kotevniho prvku je uvazovana vétsi nez 0,2 kN. Pfed zateplenim musi
byt zhotovitelem provedeny vytainé zkousky. V pfipadé potfeby bude pocet, délka a typ kotev
upraven. Kotevni hloubka ptedpokladdana min. 65 mm.

Pfi prohlidce stavby projektantem bylo vyhodnoceno, Ze v individualnim pfipadé muiZe nastat
situace, kdy zhotovitel nebude moci pouZit pfedepsanou tloustku izolantu z PD. V tomto pfipadé je
doporuéeno pouziti maximalni mozné tloustky navrieného izolantu.

Uprava lodzii

Uprava lodzii spociva predeviim v provedeni nového souvrstvi podlah, zatepleni stén a stropu, a
vyméné stdvajiciho zabradli. Bude provedeno bourdni stavajicich vrstev podlah lodzii az na nosny
panel. V pripadé potfeby bude provedena reprofilace Zelezobetonovych konstrukci.

Nové bude na podlahach lodzii provedeno vyrovnani izolantem tl. 30 mm z podlahového
polystyrenu EPS 150 S, zhotoveni nové spadové vrstvy (spad 2%), nové dvouvrstvé hydroizolaéni
stérky zakoncené systémovou okapnici, s konec¢nou povrchovou Upravou keramicka dlazba vc. sokld
(napf. Taurus 300x300 mm, typ NORDIC 76S) a osazeni nové okapnice lodzii, viz PD — D.1.1 25.

Zatepleni podélné a bocnich stén lodZie — viz popis zatepleni systémem BaumitPro.

Povrchovou uUpravu tvofi fasddni probarvend omitka Baumit SilikonTop tl. 1,5 mm, barva dle
vybéru objednatele ze vzorniku Baumit.

Stdvajici betonova podlaha v lodzZiich v suterénu, véetné zidky budou ocistény, vyspraveny a
opatreny hydrofobnim natérem.

Zabradli lodZie

Stdvaijici zabradli v¢. kotevnich prvk(i bude nahrazeno novymi prvky, a to v provedeni ocelovych
jackelovych profila s dostate¢nou tuhosti - Zar. pozinkované, jako vypln zabradli v celé plose bude
pouzito bezpecnostni zaskleni Connex 4.4.2.,, tl. 8 mm v neprlhledné mlécné barvé.

Konstrukce nového zabradli se zhotovi z ocelové konstrukce, které se bude skladat z hornich a
spodnich vodorovnych nosnych prvkd. Vodorovné madlo zdbradli je provedeno z jacklového
obdélnikového profilu 100/60/4 mm a vodorovny spodni profil zabradli je zjacklového
obdélnikového profilu 80/60/3 mm. Zabradli bude rozdéleno na 3 dily sloupky z jacklovych profilt
¢tvercového prifezu 40/40/3 mm, které budou spojeny s vodorovnymi nosnymi prvky.

Konstrukce zabradli bude kotvena do bocnich lodZiovych stén pomoci kotevnich dilli a chemickych
kotev napf. HIT-HY (Hilti) — Zarové pozinkovana zavitova ty¢ (dimenzace dle vyrobni dokumentace). V
mistech svislych sloupkt budou rektifikovatelné podlozky, které budou opfeny o konstrukci podlahy.
Vyska zabradli je 1,1 m nad horni Grovni podlahy.

Normovd kvalita CSN EN ISO 1461 funkénich ¢asti zabradli je pozadovana po celé plose konstrukce.
Nepfijatelné jsou zejména zinkové vystupky, kapky, chybéjici pozinkovani nahrazené stiikanym
zinkovanim, zifetelné nerovnosti a ostré hrany naneseného zinku.
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Po demontazi zdbradli z BD bude objednateli umoZnéno provést vlastni likvidaci Zelezného
odpadu.

Montaz zabradli musi odpovidat pozadavkiim normy CSN 74 3305. Pfed samotnou realizaci bude
predlozena zhotovitelem dilenska dokumentace k odsouhlaseni.

Zaskleni lodZie (bude upfesnéno investorem pied realizaci)

Stavajici zaskleni lodzie v¢. kotevnich prvk(i bude demontovano.

V pfipadé pozadavku investora na zaskleni lodZii novymi prvky napf. horni a spodni vedeni, profily
pro ulozeni skel budou hlinikové opatfeny plastovym praskovym potahem bilé nebo svétle Sedé barvy.
Ostatni soucasti (kolecka, kluzné ¢asti atd.) budou z nerezové oceli, plastu a mosazi. Sklenéné dilce
budou z bezpecnostniho tvrzeného skla tl. 6 mm, hrany budou zabrousené.

Skladba, konstrukce:

- horni pojezdové vedeni s mechanizmem na otaceni skel

- spodni kluzné vedeni

- sklenéné dilce vsazené na kratSich stranach do profill s pojezdovymi kolecky (horni strana) a
kluzaky (dolni strana)

- profilové silikonové tésnéni krajnich skel k utésnéni nerovnostni bocnich skel lodzie

- systém je zavéSen na hornim vedeni, které je pfipevnéno ke stropnimu prvku lodzie kotvami
do betonu nebo Srouby do oceli

Funkce vyrobku:

- sklenéné dily se posouvaji v hornim kolejnickovém vedeni k bocni sténé lodzie, ke které se
otodi a zajisti

- otevieni muize byt bud' jen ¢astec¢né anebo Uplné

- odsouvani skel je volitelné bud na jednu nebo druhou stranu, anebo na obé strany

- po Uplném uzavieni lodzie se systém zajisti proti moznosti otevieni zvenci

mezi skly jsou provétrdvaci mezery cca 2-3 mm.

Rimsa nad lodZiemi je tvofena stropnim panelem spolu se spadovou vrstvou a plechovou krytinou.
Stdvajici plechova krytina bude demontovana a spadova vrstva bude lokalné opravena, na kterou
budou polozeny tepelné izola¢ni desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu EPS 150 S v tloustce
50 mm. Nova stfesSni krytina je plechova falcovana na OSB deskach tl. 24 mm opatrena asfaltovou
penetraci, kterd je kotvena pres tepelnou izolaci do nosné konstrukce.

Bocni stény nad fimsou budou zatepleny izolantem tl. 80 mm z fasadnich polystyrenovych desek

EPS 70 F.

Rimsa nad lodZiemi
i

Stitové stény

Z dlvodu sjednoceni celkového vzhledu fasady bytového domu bude stavajici tenkovrstva
probarvend omitka ocisténa tlakovou vodou, ptipadné pfi zjiSténi vyskytu napadeni fasami
doporucujeme pouZit sanacni natér Baumit. Nasledné bude omitka v poskozenych mistech lokalné
opravena a opatfena natérem Baumit SilikonColor, barva dle vybéru objednatele ze vzorniku Baumit.

Zastieseni

Nova valbova stfecha - Stdvajici plocha stfecha bude zastfeSena novou stfesni valbovou konstrukci
se sklonem stfesnich rovin a valeb 15 °. NavrZeny krov je difevény vaznicové soustavy, ktery se sklada
z krokvi, vaznic, sloupkl, vzpér a zavétrovani. Nosnou konstrukci stfechy tvofi vaznice a na né
uloZené krokve. Vaznice jsou podepreny sloupky a vzpérami. Sloupky krovu se kotvi do predem
pripravenych otvorl zhotovenych v plivodnim souvrstvi ploché stfechy, za pomoci ocelovych
kotevnich prvkl a ocelovych kotev ke stropni konstrukci. Na krokve budou poloZeny stfeni laté a na
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né osazena trapézova plechové krytina. Cela krokvi se obloZi plechem v barvé krytiny, ktery bude
pfipevnén na rostu.

Pfesah nové stfechy pres stavajici atiku je navrzen 300 mm.

Z pudy je umoznén pfistup na hlavni stfesni rovinu péti vylezovymi stfesnimi okny. U kazdého
vylezového okna bude umistén kotvici bod pro prichyceni pomdicek pro zachyceni padu z vysky.
Celkem je navrzeno 11 kotvicich bodd.

Odvétrani kanalizace bude prodlouZeno nad novou stfedni krytinu plastovymi trubkami, odvétrani
bytovych jader bude prodlouzeno nad novou stfechu pomoci flexibilnich rour, véetné osazeni
ventilacni hlavice. VZT v pldnim prostoru bude obaleno protipozarni izolaci, ktera se pfikotvi pomoci
navarovacich trn(.

Odvétrani pudniho prostoru je zajisténo nasavacimi pribéZnou mezerou v okapu a hfeben je
utésnén a odvétrani zajistuji ventilaéni hlavice.

Odvodnéni stfech zajistuji podokapni plechové Zlaby o priméru 150 mm napojené Zlabovymi
kotliky do lezatych svodi, které odvedou destovou vodu do stavajicich stfesnich vpusti kanalizace.

Po celém obvodu stfechy nad stfeSnimi Zlaby se osadi snéhové zachytavace. Na nové strese se
provede novy rozvod hromosvodu, véetné pfipojeni antény, s napojenim na stavajici svody a provede
se nova revize soustavy.

Z pozarniho hlediska budou nové vyzdény pérobetonové protipozarni stény min. tl. 150 mm, které
bodu zaloZzeny na nosny stropni panel 4.NP. V pérobetonovych prickach budou osazeny protipozarni
dvere. Déle bude v pldnim prostoru provedena drobna elektroinstalace — osvétleni, spina¢e budou
umistény u vylezl na pQdu a svétlo napf. na protipozarni sténé.

Plochd stfecha — viz popis zatepleni systémem BaumitPro. Nové budou nad tepelnou izolaci
provedeny pochlizné lavky s OSB desek na rostu z lati. Stavajici poklop na stfechu bude demontovan
a nahrazen novym protipozarnim poklopem. V pripadé potreby budou stavajici odvétravaci kominky
Dutral prodlouzeny nebo vyménény za nové.

Presna konstrukce valbové stiechy, véetné upravy ZTl a hromosvodné soustavy, bude doloZzena
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby po vybéru zhotovitele stfechy.

Stiesni ventildtory - stavajici stfeSni ventilatory budou demontovany a bude provedena repase, dle
potfeby vyména loZisek motoru, cisténi, nova zapojeni a rozvodna krabicka. Nasledné bude
provedena montdz (v€etné zapojeni a revize) na stavajici podstavec, ktery bude lokalné vyspraven.

Ostatni stavajici klempifské prvky budou celoplosné mechanicky ocistény, odrezivény, odmastény a
nasledné opatfeny ochrannym zakladnim natérem.

Stfesni vpust - stavajici stfesni vpust se demontuje a bude provedena jeji repase. Vrchni ¢ast
odtokového potrubi se nové vyvlozkuje a nasledné se osadi systémova vpust s PVC manZetou a
lapacem. Pted realizaci bude vhodny postup konzultovan na misté s autorskym dozorem stavby.

Vstupy z ulice Mladoboleslavska

Stfecha je tvorena stropnim panelem spolu se spadovou vrstvou a plechovou krytinou. Stavajici
plechova krytina bude demontovana a spadova vrstva bude lokdlné opravena, na kterou budou
poloZeny tepelné izolaéni desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu EPS 150 Sv tloustce
50 mm. Nova stfesni krytina je plechova falcovana na OSB deskach tl. 24 mm opatrena asfaltovou
penetraci, kterd je kotvenad pres tepelnou izolaci do nosné konstrukce.

Stfecha musi byt vyspadovana k okapovému Zlabu. Stavajici destové zlaby a svody budou
nahrazeny novymi svody z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s ochrannou barevnou
vrstvou.

Stdvajici zabradli u jednoho vstupu bude demontovdno, mechanicky ocisténo, odrezivéno,

opattfeno ochrannym zakladnim natérem a po zatepleni zpétné namontovano.
Stavajici schodisté/schod pred vstupem do objektu bude dle potfeby sanovano za pomoci vyrobkové
fady urcené na opravy poskozenych a nerovnych povrchld napf. vyrobkova fada Baumit Beto —
(Baumit BetoProtect, Baumit BetoHaft, Baumit BetoFill, BaumitBetofinisch). Na takto osetfeny
povrch bude proveden kamenny koberec.
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Nové je navrieno nad vstupem Zarové pozinkovand ocelova konstrukce se stfeSni a boc¢ni vyplni
z mlééného skla Connex.

Pfesnd konstrukce zastfeSeni vstupu, véetné statického vypoctu bude doloZzena dodavatelem
zamecnickych prvkl nebo po konzultaci s autorskym dozorem a projektantem.

Vstupy z ulice Jezdecka

Stavajici betonové schodisté, vstupni deska a zidky pted vstupem do objektu budou dle potreby
sanovany za pomoci vyrobkové fady urcené na opravy poskozenych a nerovnych povrchl napft.
vyrobkovd fada Baumit Beto — (Baumit BetoProtect, Baumit BetoHaft, Baumit BetofFill,
BaumitBetofinisch). Nasledné na schodisté, vstupni desku a zidky bude proveden kamenny koberec.

Stdvajici madla a draténé ploty na zidkach budou mechanicky ocistény, odrezivény a opatfeno
ochrannym zdakladnim natérem. Vstupy budou opatfeny novymi pozinkovanymi rohozemi. Vpusti
destové kanalizace budou vycistény, pfipadné opraveny.
Stdvajici stfiska u jednoho vstupu bude demontovano. Nové je navrieno nad vstupem Zdarové
pozinkovana ocelova konstrukce se stfesni vyplni z mlééného skla Connex.

Pfesnd konstrukce zastfeSeni vstupu, vcetné statického vypoctu bude doloZzena dodavatelem
zamecnickych prvkl nebo po konzultaci s autorskym dozorem a projektantem.

Dilatace mezi objekty
Dilataci mezi objekty je mozné fesit dle moznych variant detailli viz PD - D.1.1 24.

Okenni vyplné
Nové budou misto demontovanych ocelovych sklepnich oken osazena okna plastovd zasklena

izola¢nim dvojsklem ¢irym s folii connex s max. soucinitelem tepelného prostupu U, = 1,2 W/m’K.
Okna budou sklopna.

Dale budou osazena nova plastova okna a balkonové dvere zasklend izolac¢nim dvojsklem s max.
soucinitelem tepelného prostupu U, = 1,2 W/m’K .

Budou osazeny nové parapety sUpravou parapetnich l0Zzek thermomaltou ve spadu.
Montaz oken musi byt provedena dle €SN 746077 (Vné&jsi utésnéni pfipojovaci spary musi byt
provedeno paropropustnou paskou a vnitfni utésnéni pfipojovaci spary musi byt provedeno
parotésnou paskou).

Cihelna prizdivka kolem objektu

Domnivame se, Ze stdvajici cihelna prizdivka izolace je poSkozend. Je uvaZovano s vybouranim a
opravou jedné az dvou cihelnych fad a dotazenim izolantu (XPS) min. 300 mm pod terén na
opravenou a zaizolovanou pfizdivku.

Je pravdépodobné, Ze pfi vykopovych praci bude zjisténo, Ze stavajici hydroizolace neplni jiz svou
funkci a bude nutné ji lokdlné doplnit za novou.

Hromosvod

Stdvajici hromosvod bude kompletné demontovan a nahrazen novym vedenim. Nové svislé svody
budou vedeny povrchové a kotveny do fasady pomoci nerezovych podpér. Novy hromosvod bude
proveden v souladu snormou CSN EN 62305. Vlastni provedeni musi byt prekontrolovédno a
schvaleno reviznim technikem, po dokonceni opravy bude poZadovano vystaveni revizni zpravy dle
platné normy CSN EN 62305.

Klempirské prvky

Na veskeré klempirské prace bude pouZit pozinkovany ocelovy plech opatfeny ochrannym
natérem (napf. Lindab) min. tl. 0,6 mm. Budou osazeny nové parapety s Upravou parapetnich lGzek
thermomaltou nebo polystyrenovymi kliny ve spadu. Ostatni klempifské prvky, vstupy, atiky budou
provedeny v poZzadovanych spadech a s poZzadovanymi presahy.
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Okapovy chodnicek

Bude provedena demontaz stavajiciho betonového okapového chodnicku podél objektu. Nové zde
bude proveden okapovy chodnic¢ek tvoreny pasem nasypaného barevného kacirku frakce 22-32 mm,
ohrani¢eného betonovymi obrubniky standardnich rozméru.

Neposkozené, ocisténé betonové dlazdice budou pouzity na vybudovani chodnic¢ku ke stavajicim
provozovnam v bytovém objektu, dle pozadavkUl investora.

Susaky na pradlo

Do lodZiich jsou navrieny suSaky na pradlo ocelové Zarové pozinkované s hacky. Pfipadné lze
pouZit napt. susdk na pradlo FLEX-600 4J, ktery je vhodny zejména pro zasklené lodZie. Siiliry jsou na
susaku pripevnény pomoci 4 pohyblivych jezdcl na kazdé strané, které umoznuji v pripadé potreby
Snary odsunout na stranu ¢i je Uplné odstranit. Susak je povrchové upraven eloxovanim, které
zarucuje jeho bezudrzbovost. Délka hlinikového profilu je 60 cm.

Na fasadé je navrieny napt. susak na pradlo FLEX — podokenni, ktery klade dlraz hlavné na
bezpeénost uZivateld. Shliry jsou na suddku pfipevnény pomoci 8 pohyblivych jezdc(, které umozriuji
v pfipadé potfeby 3iliry pfisunout a po povéseni pradla pak odsunout zpét. Susik je povrchové
upraven eloxovanim, které zarucuje jeho bezudrzbovost. Délka hlinikového profilu je 60 cm.

Vétraci priduchy stiechy
Kazdy cCtvrty/paty vétraci priduch stfechy zlstane zachovan. Vétraci priduchy budou nové
opatreny vétraci plastovou mftizkou, kterd zamezi ptactvu pfistup do podstitesnich dutin.

Predméty osazené na fasadé + elektro doplriky

Stévajici konzoly satelitll budou demontovany a nové osazeny po provedeni fasady dle aktudlnich
pozadavkl investora.

Nad vchodovymi dvermi vstupl do objektu budou demontovana stavajici svétla, stavaijici, Cisla
popisna a vSechny popisné stitky a reklamni cedule osazené na fasadé budovy. Po dokoncéeni praci
budou opét namontovany.

Pfed zahdjenim praci bude investorem upfesnéna demontazZ stfeSnich antén, kabeldZe a ostatniho
pfislusenstvi na hlavni stfeSe objektu.

Béhem revitalizace objektu bude upfesnéno osazeni klimatizacnich jednotek na fasadé objektu.

Vsechny predméty, které se budou uchycovat znovu na fasddu, se osadi az po dokonceni
zatepleni, s maximalni ohleduplnosti na mozné tvoreni tepelnych most. Montaz bude provedena
pouze odbornou firmou a pocet kotevnich prvk( bude navrzen dle pozadovaného zatizeni.

Ochrana rorysu, brhlikt

S prihlédnutim k zakonu ¢. 114/1992 Sb par. 48 a ptiloze ¢. lll vyhlasky ¢. 395/1992Sb dle, kterych je
rorys zafazen mezi druhy zvlasté chranéné v kategorii ohroZenych nutno pocitat moznym pozadavkem
pfislusného odboru Zivotniho prostiedi na zfizeni ndhradniho hnizdisté pro tyto ptaky. Proto je
pfedem navrZeno osazeni Sesti ctyfkomorovych ptacich budek nad vstupy do objektu z ulice
Mladoboleslavska.

V situaci, kdy dochazi k uzavieni stavajicich dutin v podstresi izolacnim materidlem, je moiné
instalovat z vnitini strany panelu tvoficiho atiku objektu hnizdni boxy, nasedajici zevnitf na ventilacni
otvory a pevné prichycené k povrchu panelového segmentu. Hnizdni boxy z desek XPS by mély mit
minimalni rozméry dutiny 300 (Sifka) x 150 (hloubka) x 170 (vyska) mm vcetné excentrického vstupu.
Vletovy otvor je vyfezan v desce izolacniho materialu. Otvor je velikosti zpravidla o priiméru 70 nebo
100 mm. Zabezpecleni vstupu se zajisti sériové vyrabénou plastovou mfizkou, ve které je podle typu
vyfiznuta dolni ¢ast sitky nebo lamel tak, aby vznikly otvor byl minimalné 50 - 60 mm vysoky a 70 mm
Siroky. Vstupni otvor by mél byt max. 20 mm nade dnem dutiny. Musi byt umistén excentricky na
jedné ze stran dutiny, nikoli v jejim stfedu. Otvor v polystyrenu se vymaze lepidlem.

V dobé hnizdéni, nesmi byt do tohoto procesu rorysiim rusivé zasahovano. Oficialni doba hnizdéni
rorysQ je od 20. dubna do 10. srpna.
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Netopyfri

V pripadé vyskytu letni kolonie je nutné nacasovat prace do obdobi dostatecné pred porody nebo
po osamostatnéni mladat, tj. priblizné od konce srpna do poloviny dubna. V pfipadé vyskytu
zimujicich netopyrtd mohou byt prace provedeny pouze v obdobi od dubna do fijna. Pfed samotnym
zahajenim praci budou na jednotlivé odkryté vétraci otvory umistény zabrany (z perlinky), které
umozni pfipadnym Zivocichim odlet z dutiny, ale zamezi jejich pFistupu zpét. Ztratu ukrytu je vhodné
kompenzovat tim, Ze do blizkosti plvodniho Ukrytu na sténu domu umistime netopyfi budku.
Pouzitelné jsou budky stejné jako pro roryse, oviem s vletovym rozmérem 30x150 mm. V pfipadé
vyskytu netopyrll je uvaZovano s osazenim Sesti kusti budek pro netopyry nad vstupy do objektu
z ulice Mladoboleslavska. Znecistovani oken pod vyletovym otvorem padajicim trusem, pfipadné
moci, Ize zamezit tim, Ze 500 mm pod otvor nainstalujeme 100 mm Sirokou plechovou okapnici.

Pfesny pocet a umisténi budek pro roryse a netopyry bude upfesnéno dle prizkumu, ktery bude
provadén v souladu se zavaznou ,Metodikou posuzovani staveb z hlediska vyskytu obecné a zvlasté
chranénych synantropnich druhi zivoéichd“ MZP.

Tato dokumentace je urcena pro ucely verejnopravniho tizeni — stavebni povoleni.

Vesgkeré konstrukce, prvky a vyrobky musi byt v souladu s CSN a platnymi pravnimi pfedpisy v CR. Pro
tyto konstrukce a materialy pouzivat pracovni a technologické postupy stanovené vyrobcem.
Neprobéhlo detailni zaméreni stavby. Projektant prevzal informace od investora a z puUvodni
projektové dokumentace. Skute¢né rozmeéry je tieba ovéfrit pred realizaci na stavbé.

Pozadavky, které nejsou jednoznacné urceny timto projektem, budou uréeny v dalSich stupnich
projektové dokumentace nebo konzultaci s autorskym dozorem stavby.

V Mélniku 12/2017 Ing. Jakub Dusatko
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