Vypis vyrobkui - OKNA

Oznaceni vyrobku

Schéma vyrobku (v pohledu z exteriéru)

Popis vyrobku

03

Podlazi

1.PP | 1.NP | 2.-4.NP

Poznamka:

Rozméry je nutné pred
provedenim ovéfit pfimo na
stavbé.

Okna v 1.PP budovy budou mit
sklo bezpecnostni vrstvené
CONNEX.
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Réam:

*  materidl - PVC

»  barva, ndtér — bild

o otevirdn — sklopné,oteviravé
Tech. parametry:

o tep. odpor — Uw= 1,2 W/m2K
o akustika — TZI= 1

»  pol odolnost — ne

o EZS - ne

»  mikroventilace — ne

o materidl — izola&nT dvojsklo

o prohlednost — sklo &iré, bezpetnostni wrstvené
CONNEX pouze v 1.PP

» potisk — ne

Bezpecnost:

o EN 12600 Prevence Grazd — rozbitt — ne

o EN 12600 Ochrana proti propadnuti — ne

o EN 356 Ochrana majetku — ne

Kovani:

»  kovanT — klika

*  barva — bude upFesn&no

o zGmek — ne

Parapet vnitini:

*  materidl — RYC

o &itka — de 150 mm

* barva - bede uptesn&no

Zaluzie:

o typ - ne

*  materidl — ne
oty — ne

o materidl — ne

Oznaceni vyrobku

Schéma vyrobku (v pohledu z exteriéru)

Popis vyrobku

04

Podlazi

1.PP | 1.NP | 2.-4.NP

Poznamka:

Rozméry je nutné pred
provedenim ovéfit pfimo na
stavbé.

Okna v 1.PP budovy budou
mit sklo bezpe€nostni
vrstvené CONNEX.
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Ram:

* materidl — PVC

e barva, naté&r — bl
o otevirdni — sklopné
Tech. parametry:

o tep. odpor — Uw= 1,2 W/m2K
o akustika - TZI= 1

»  poZ odolnost — ne

o EZS - ne

o mikroventilace — ne

Zaskleni:

o materidl — izola&nT dvojsklo

o prihlednost — sklo &iré, bezpegnostni wrstvené
CONNEX

»  potisk — ne

Bezpecnost:

o EN 12600 Prevence Grazii — rozbiti — ne

o EN 12600 Ochrana proti propadnuti — ne

o EN 356 Ochrana majetku — ne

Kovani:

o kovanT — klika

»  barva — bude upFesn&no

o zGmek — ne

Parapet vnitfni:
o materidl — ne

o &itka — ne

* barva — ne
Zaluzie:

oty — ne

o materidl — ne
o typ - ne

o materidl — ne




