Vypis vyrobkui - OKNA

Oznaceni vyrobku

Schéma vyrobku (v pohledu z exteriéru)

Popis vyrobku

05

Réam:

materidl — PVC
barva, ndt&r — bila
otevirdni — sklopné, oteviravé

o tep. odpor — Uw= 12 W/m2K
o akustika — TZI= 1
»  pol odolnost — ne
o EZS - ne
*  mikroventilace — ne
Zaskleni:
- 2400 *  materidl — izola&nT dvojsklo
Podlazi o prohlednost — sklo &iré
o potisk — ne
1.PP | 1.NP | 2.-4NP = Bezpeénost:
NN VAN P » EN 12600 Prevence Grazd — rozbiti — ne
R sooaT o EN 12600 Ochrana proti propadnuti — ne
(I - A o EN 356 Ochrana majetku — ne
RN | " o Kovéni:
o , . 2 + kovanf — ik
1 . 2 ! ¥ AN N — » barva — bude upresnéno
o AR \ o zBmek — ne
I, \ / S~ \ Parapet vnitfni:
% / RN »  materigl - PVC
o &itka — do 150 mm
*  barva — bude upFesn&no
Zaluzie:
. . o typ —ne
Poznamka: »  materiél — ne
Rozméry je nutné pred Sit:
provedenim ovéfit pfimo na o typ — ne
stavbé. »  materiél — ne
Okna v 1.PP budovy budou mit
sklo bezpecnostni vrstvené
CONNEX.
Oznaceni vyrobku Schéma vyrobku (v pohledu z exteriéru) Popis vyrobku
Ram:
*  materidl — PVC
o barva, nGté&r — bl
o otevirdnf — sklopné, oteviravé
06 Tech. parametry:
o tep. odpor — Uw= 12 W/m2K
2700 o akustika — TZI= 1
900 1800 . E% odolnost — ne
. - ne
*  mikroventilace — ne
Zaskleni:
r T~ i i N ¢+ materidl — izola&nT dvojsklo
Podlazi N N A o prihlednost — sklo &iré
N M X + potisk — ne
1.PP 1.NP 2.-4.NP \/\ \ | \\\ DL Bezpeénost:
AN ;o -/ ' S +  EN 12600 Prevence Grazd — rozbitf — ne
[ I \ < 0 o EN 12600 Ochrana proti propadnuti — ne
I N A S N o EN 356 Ochrana majetku — ne
(=) \ / / -
S I | ol S Kovani:
I I I k ~ »  kovanT — klika
_ _ 1 | ) N *  barva — bude upFesn&no
| s\ o zimek — ne
| /o0 Parapet vnitini:
| / \ ¢ materidl - PVC
7 \ o &itka — do 150 mm
, » barva — bude upresnéno
N Zaluzie:
Poznamka: * bp - ne

Rozméry je nutné pred
provedenim ovéfit pfimo na
stavbé.

materidl — ne

typ — ne
materidl — ne




